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Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (niumero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion
= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.
Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.

Paxina 2 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais

CONSELLERIA DE EDUCACION CONSERVADOR/ORA

E ORDENACION UNIVERSITARIA REPARADOR/ORA

Direcciéon Xeral de Educacion, FRIGORISTA

Formacion Profesional e Innovacion Educativa [CP. F CF]
1. Nas salas de maquinas de seguridade elevada, os condutos e as tubaxes que atravesan

paredes e teitos exteriores dela deben facelo:

En las salas de maquinas de seguridad elevada, los conductos y tuberias que atraviesan
paredes y techo exteriores de ella, deben hacerlo:

A A través dunha vaifia de extremos abertos e lonxitude igual ao grosor do para-
mento atravesado, que permita a dilatacion e a contraccion dos condutos e as tu-
baxes.

A través de una vaina de extremos abiertos y longitud igual al grosor del paramento
atravesado, que permita la dilatacion y la contraccion de los conductos y las tuberias.

B Sen deixar ocos libres de ningunha clase que permitan o paso do gas refrixerante.

Sin dejar huecos libres de ninguna clase que permitan el paso del gas refrigerante.

C Os teitos das salas de maquinas de seguridade elevada non poden ser atravesados
por condutos.

Los techos de las salas de maquinas de seguridad elevada no pueden ser atravesados
por conductos.

2. A proteccién dun recipiente a presidn de refrixerante que forma parte dunha instalacion fri-
gorifica, mediante un disco de rotura, é valida para:

La proteccion de un recipiente a presion de refrigerante que forma parte de una instalacion
frigorifica, mediante un disco de rotura, es valida para:

A Recipientes de volume interior ata 380 litros.

Recipientes de volumen interior hasta 380 litros.

B Recipientes de volume interior entre 100 y 280 dm”’.

Recipientes de volumen interior entre 100 y 280 dnr’.

C Ningtin dos anteriores, pois os depésitos deben estar protexidos mediante valvula
de seguridade.

Ninguno de los anteriores, pues los depositos deben estar protegidos mediante valvula
de seguridad.

Paxina 3 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais

CONSELLERIA DE EDUCACION CONSERVADOR/ORA
E ORDENACION UNIVERSITARIA REPARADOR/ORA
Direcciéon Xeral de Educacion, FRIGORISTA
Formacion Profesional e Innovacion Educativa [CP. F CF]
3. As probas de estanquidade das camaras de maduracién acelerada consisten en sometelas
a unha:

Las pruebas de estanqueidad de las camaras de maduracion acelerada consisten en some-
terlas a una:

A Sobrepresion de 10 mm de columna de auga.

Sobrepresion de 10 mm de columna de agua.

B Sobrepresion ou depresion de 20 mm de columna de auga.

Sobrepresion o depresion de 20 mm de columna de agua.

C Sobrepresion de 20 mm de columna de auga.

Sobrepresion de 20 mm de columna de agua.

4, As camisas de calefaccion dos recipientes sometidos a presion estaran provistas precepti-
vamente de:

Las camisas de calefaccion de los recipientes sometidos a presion estaran provistas precep-
tivamente de:

A Termografo.

Termografo.

B Mandémetro e termémetro.

Manometro y termometro.

C Non ¢ preceptivo, pero deben incorporar conexions para colocacion de aparellos
de presion.
No es preceptivo, pero deben incorporar conexiones para colocacion de aparatos de
presion.

3. Os aparellos de control manual que se desxean utilizando calor estaran provistos de:

Los aparatos de control manual que se desescarchan utilizando calor estaran provistos de:

A Mandémetros.

Manometros.

B Manguitos anti-xeo.

Manguitos anti-hielo.

C Non se deben desxear.

No se deben desescarchar.
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6. As camaras de maduracién acelerada contefien unha atmosfera artificial con gases estimu-

lantes do proceso de maduracion da froita que se consegue:

Las camaras de maduracion acelerada contienen una atmosfera artificial con gases estimu-
lantes del proceso de maduracion de la fruta que se consiguen:

A Empobrecendo a atmosfera con osixeno e enriquecéndoa en CO.

Empobreciendo la atmdsfera con oxigeno y enriqueciéndola en CO,.

B Enriquecendo a atmosfera con osixeno e empobrecéndoa en CO,.

Enriqueciendo la atmosfera con oxigeno y empobreciéndola en CO,.

C Enriquecendo a atmosfera con nitréxeno e empobrecéndoa en CO5.

Enriqueciendo la atmosfera con nitrogeno y empobreciéndola en CO,.

1. Denominase xerador de atmosfera un aparello que:

Se denomina generador de atmosfera a un aparato que:

A Reduce a porcentaxe desexada de oxixeno.

Reduce el porcentaje deseado de oxigeno.

B Reduce a porcentaxe desexada de CO,.
Reduce el porcentaje deseado de CO,.

C Aumenta a porcentaxe desexada de osixeno.

Aumenta el porcentaje deseado de oxigeno.

8. A valvula equilibradora ten por funcion:

La valvula equilibradora tiene por funcion:

A Manter a mesma presion no interior e no exterior das cimaras.

Mantener la misma presion en el interior y en el exterior de las camaras.

B Manter unha presion determinada no interior da cAmara.

Mantener una presion determinada en el interior de la camara.

C Regular a comunicacioén coa camara evitando presidns ou sobrepresions perigo-
sas.

Regular la comunicacion con la camara evitando presiones o sobrepresiones peligro-
sas.
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Os compresores estaran provistos dun mandémetro cando existan nas instalaciéns:

10.

Los compresores estaran provistos de manometro cuando existan en las instalaciones:

A Refrixerantes do grupo primeiro con carga superior a 50 kg; do segundo cando

supere os 25 kg; do grupo terceiro e CO,.

Refrigerantes del grupo primero con carga superior a 50 kg, del segundo cuando so-

brepase los 25 kg; del grupo terceroy CO,.

B Refrixerantes do grupo primeiro con carga superior a 20 kg; do segundo cando

supere os 15 kg; do terceiro e CO, cando supere os 10 kg.

Refrigerantes del grupo primero con carga superior a 20 kg, del segundo cuando so-

brepase los 15 kg; del tercero y CO, cuando sobrepase los 10 kg.

C Refrixerantes do grupo primeiro con carga superior a 30 kg; do segundo cando

supere os 20 kg; do terceiro e CO, cando supere os 10 kg.

Refrigerantes del grupo primero con carga superior a 30 kg, del segundo cuando so-

brepase los 20 kg, del tercero y CO, cuando sobrepase os 10 kg.

As portas dunha sala de maquinas estaran debidamente axustadas de modo que:

1.

Las puertas de una sala de maquinas estaran debidamente ajustadas de modo que:

A Impidan a contaminacién térmica do resto do edificio.

Impidan la contaminacion térmica del resto del edificio.

B Non permitan a propagacion dun posible incendio.

No permitan la propagacion de un posible incendio.

C Impidan o paso de escapes do refrixerante.

Impidan el paso de escapes del refrigerante.

Os refrixerantes clasificanse, segundo o grao de seguridade, nos grupos:

Los refrigerantes se clasifican, segun el grado de seguridad, en los grupos:

A A,BeC.
A, By C.

B 1,2¢3.
1,2y3.

C Primeiro, segundo e terceiro.

Primero, segundo y tercero.
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12. Avalwula equilibradora de presiéns é:

13.

La valvula equilibradora de presiones es:

A Unha billa.
Un grifo.

B Un dispositivo de seguridade.
Un dispositivo de seguridad.

C Un tap6n de pechamento.

Un tapon de cierre.

Todos os usuarios dunha instalacion frigorifica con mais de 500 metros cubicos de camaras
deberan ter subscrito un contrato de conservacién cunha entidade, en posesion do titulo de
conservador-reparador frigorista:

14.

Todo usuario de una instalacion frigorifica con mas de 500 metros cubicos de camaras de-
bera tener suscrito un contrato de conservacion con una entidad, en posesion del titulo de
conservador-reparador frigorista:

A Si, pero compre que a entidade estea dirixida por un técnico titulado competente.

Si, pero es necesario que la entidad esté dirigida por un técnico titulado competente.
B Si.
St

C Non, pois a obriga ¢ a partir de 1000 metros cubicos de camaras.

No, pues la obligacion es a partir de 1000 metros cubicos de camaras.

Ao sistema de refrixeracion cun circuito auxiliar, tal que a materia circulada neste circuito
entra en contacto co medio que se arrefrie ou se acondicione, chamaselle:

Al sistema de refrigeracion con un circuito auxiliar, tal que la materia circulada en este
circuito entra en contacto con el medio a enfriar o a acondicionar, se le designa como:

A Sistema indirecto pechado ventilado.

Sistema indirecto cerrado ventilado.

B Sistema dobre indirecto aberto.

Sistema doble indirecto abierto.

C Sistema indirecto aberto.

Sistema indirecto abierto.
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15.  Eninstalaciéns de amoniaco pddense utilizar tubos de cobre:

En instalaciones de amoniaco se pueden utilizar tubos de cobre:
A Si.
Si.

B Non.
No.

C En determinados casos.

En determinados casos.

16.  Unha instalacion frigorifica con refrixerante do grupo segundo ten una potencia de 1 kW. E
de aplicacién o Regulamento de Seguridade para Plantas e Instalacions Frigorificas?

Una instalacion frigorifica con refrigerante del grupo segundo tiene una potencia de 1 kW.
JEs de aplicacion el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas?

A Non, pois a sta potencia ten que ser superior a 1 kW.

No, pues su potencia tiene que ser superior a 1 Kw

B Si, xa que para refrixerantes do grupo segundo non ten limite de potencia.

Si, ya que para refrigerantes del grupo segundo no hay limite de potencia.

C Non, pois para refrixerantes dos grupos segundo e terceiro non ten limite de po-
tencia.

No, pues para refrigerantes de los grupos segundo y tercero no hay limite de potencia.

17. Para os efectos da vixente regulamentacion sobre instalacions frigorificas, os colexios de
ensino elemental son locais:

A los efectos de la vigente reglamentacion sobre instalaciones frigorificas, los colegios de
enserianza elemental, son locales:

A Residenciais.

Residenciales.

B Comerciais.

Comerciales.

C Institucionais.

Institucionales.

Paxina 8 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais

CONSELLERIA DE EDUCACION CONSERVADOR/ORA
E ORDENACION UNIVERSITARIA REPARADOR/ORA
Direcciéon Xeral de Educacion, FRIGORISTA
Formacién Profesional e Innovacién Educativa [CP. FC F]

18. cando a instalacion frigorifica non cumpra as prescricions de seguridade que sinala o Re-
gulamento de Seguridade para Plantas e Instalacions Frigorificas, o instalador que a reali-
zou pode ser sancionado:

Cuando la instalacion frigorifica no cumpla con las prescripciones de seguridad que seniala
el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas, el instalador que la
ha realizado puede ser sancionado:

A Coa retirada do carné.

Con la retirada del carne.

B Econdmicamente, ata unha determinada cantidade.

Economicamente, hasta una determinada cantidad.

C Ambas as respostas son correctas.

Ambas respuestas son correctas.

19. A partir de que carga de refrixerante contida no equipamento, para aqueles que traballen
por riba da presién atmosférica, deberan instalarse limitadores de presién que paren o
compresor ou 0s compresores de xeito automatico?

A partir de qué carga de refrigerante contenida en el equipo, para aquéllos que trabajen
por encima de la presion atmosferica, deberan instalarse limitadores de presion que paren
el compresor o los compresores de forma automdtica?

A 10Kg
B 50Kg.
C 100Kg.

20. Por baixo de gue temperatura de funcionamento dunha cdmara acondicionada compre ins-
talar nas portas dispositivos de quentamento, que se poran en marcha sempre que funcio-
ne a cdmara por baixo da devandita temperatura, sen existiren interruptores que poidan im-
pedilo?

JPor debajo de qué temperatura de funcionamiento de una camara acondicionada es nece-
sario instalar en las puertas dispositivos de calentamiento, que se pondran en marcha siem-
pre que funcione la camara por debajo de dicha temperatura, no existiendo interruptores
que puedan impedirlo?

A 20°C.
B -5°C.
C o°C.
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21. Que instalaciéns non precisan presentacion no departamento territorial da Conselleria de
Economia e Industria do pertinente ditame de seguridade, antes da sUa posta en servizo.

¢/ Qué instalaciones no precisan presentacion en el departamento territorial de la Conselle-
ria de Economia e Industria del pertinente dictamen de seguridad, antes de su puesta en
servicio?

A Instalaciéns frigorificas con potencia absorvida maxima de 1 kW, que utilicen
refrixerante do primeiro grupo.

Instalaciones frigorificas con potencia absorvida maxima de 1 kW, que utilicen refrige-
rante de primer grupo.

B Todas as instalacions precisan da presentacion do ditame de seguridade.

Todas las instalaciones precisan de la presentacion del dictamen de seguridad.

C Instalacions frigorificas con potencia absorbida méaxima de 5 kW, que utilicen
refrixerante do primeiro grupo.

Instalaciones frigorificas con potencia absorbida maxima de 5 kW, que utilicen refrige-
rante de primer grupo.

22. oOnde se poden situar as mascaras antigas en caso de cumpriren?

¢;Donde se pueden situar las mascaras antigas en el caso de que sean necesarias?

A Nas camaras frigorificas.

En las camaras frigorificas.

B Na sala de maquinas.

En la sala de maquinas.

C Ningunha das respostas anteriores ¢ correcta.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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23. caldas seguintes afirmacions é correcta en relacién co Regulamento 2037/2000 do Parla-
mento Europeo e do Consello do 29 de xufio de 2000 sobre substancias que esgotan a ca-
pa do ozono?

¢ Cudl de las siguientes afirmaciones es correcta en relacion con el Reglamento 2037/2000
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre sustancias que agotan
la capa de ozono?

A Prohibe o R22 a partir do 1 de xaneiro do 2015.
Prohibe el R22 a partir del 1 de enero de 2015.

B Permite realizar instalacions con R22 ata o 1 de xufio do 2005.

Permite realizar instalaciones con R22 hasta el 1 de junio de 2005.

C Recomenda o uso de refrixerantes que non danen a capa de ozono, pero con ca-
racter obrigatorio.

Recomienda el uso de refrigerantes que no daiien la capa de ozono, pero con cardacter
obligatorio.

24, Compre a instalacion dun detector de fugas cando se empregue refrixerante:

Es necesaria la instalacion de un detector de fugas cuando se emplee refrigerante:

A Do grupo primeiro sempre.

Del grupo primero siempre.

B Dos grupos primeiro ou segundo en que a carga en quilogramos dividida polo
volume da sala de maquinas en metros cubicos non supere as concentracions si-
naladas na tdboa I da ITC MI-IF-04.

De los grupos primero o segundo en los que la carga en kilogramos dividida por el vo-
lumen de la sala de maquinas en metros cubicos no supere las concentraciones seniala-
das en la tabla I de la ITC MI-IF-04.

C Dos grupos segundo ou terceiro.

De los grupos segundo o tercero.

25. As camaras de atmosfera artificial disporan dunha valvula equilibradora que debe actuar
cando a diferenza de presidn entre o interior e 0 exterior sexa superior a:

Las camaras de atmosfera artificial dispondran de una valvula equilibradora que debe ac-
tuar cuando la diferencia de presion entre el interior y el exterior sea superior a:

A 10 mm de columna de auga.

10 mm de columna de agua.

B 20 mm de columna de auga.

20 mm de columna de agua.

C 30 mm de columna de auga.

30 mm de columna de agua.
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Solucidn para as preguntas tipo test
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