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Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipod@sha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nloken@spostas correctas - (nimero de
respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto/a cando a puntuacion obtidaalm sexa a metade da puntuacion
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para as persoas participantes

= Os exames non deben levar ningun tipo de marctexia que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados paradestiicacion.
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1. Un depdsito de GLP ten un volume xeométrico de 6660 litros. A densidade do propano é 535
kg/ms. Cal seria a capacidade en kg de propano?

Un depésito de GLP tiene un volumen geométrico6®® ditros. La densidad del propano es 535 Kg/m
¢, Cual seria la capacidad en kg de propano?

A De 2500 kg a 3750 kg.
B De 3750 kg a 4500 kg.
C De 4500 kg a 5000 kg.

2. Unha instalacién consome 60200 kcal/h cun caudal de 1800 m*/h. Cal seria o seu equivalente
en kW e I/s, respectivamente?

Una instalacion consume 60200 kcal/h con un cadéal800 m3/h. ¢ Cual seria su equivalente en kW y
I/s, respectivamente?
A 70 kw e 500 I/s.

70 kW y 500 I/s.

B 75kw e 5201/s.
75 kW y 520 I/s.

C 70kW e 0,50 I/s.
70 KWy 0,50 I/s.

3. Segundo a norma UNE 60670-4, cal é o caudal de desefio dunha instalacion individual de gas,

cuxa potencia de desefio é de 43000 kcal/h, se o gas subministrado ten un poder calorifico su-
perior de 11,98 kwh/m®?

Segun la norma UNE 60670-4, ¢cual es el caudaliskfid de una instalacion individual de gas, cuya

potencia de disefio es de 43000 kcal/h, si el gasréstrado tiene un poder calorifico superior dg98
kWh/ni?

A 3,79 ni/h.
B 4,17 nih.
C 4,59 nilh.

4, Segundo a norma UNE 60670-6, cal sera a superficie minima de ventilacién para unha cocifia
dunha vivenda con aparellos de circuito aberto con un consumo calorifico total de 25800 kcal/h
gue tefia ventilacion a través de dias reixas de ventilacion (unha superior e outra inferior) si-
tuadas na parede que da directamente ao patio de ventilacion?

Segun la norma UNE 60670-6, ¢ cual sera la superfitinima de ventilacion para una cocina de una vi-
vienda con aparatos de circuito abierto con un econs calorifico total de 25800 kcal/h que tenga ent

lacion a través de dos rejillas de ventilacion (usugerior y otra inferior) situadas en la pared culee di-
rectamente al patio de ventilacién?

A 100 cni.
B 125cni.
C 150 cnt.
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5. Segundo a norma UNE 60250, os medios de extincion en materia de proteccién contra incen-
dios, para un depésito de GLP soterrado de 4880 litros de capacidade, deben ser de:

Segun la norma UNE 60250, los medios de extinaidmateria de proteccidén contra incendios, para un
deposito de GLP enterrado de 4880 litros de capatidieben ser de:

A Un extintor de 12 kg de eficacia minima 21A 113B-C.
Un extintor de 12 kg de eficacia minima 21A 113B-C.

B Dous extintores de 6 kg de eficacia 21A 113B-C.
Dos extintores de 6 kg de eficacia 21A 113B-C.

C Non compre materia de proteccion.
No se precisa materia de proteccion.

6. Os aparellos tipo A, en funcién das caracteristicas de combustion e de evacuacién dos produ-
tos da combustidn, clasificanse en aparellos de:

Los aparatos tipo A, en funcion de las caracterégtide combustion y de evacuacion de los prodaetos
la combustion, se clasifican en aparatos de:

A Evacuacién conducida.
Evacuacion conducida.

B Evacuacién non conducida.
Evacuacion no conducida.

C Circuito estanco.
Circuito estanco.

1. Segundo a norma UNE 60670-6, dous locais considéranse como un s0, para os efectos de
condiciéns de instalacion de aparellos a gas e desefio de ventilaciéns, se se comunican entre si
mediante unha ou varias aberturas permanentes, cuxa superficie libre total sexa como minimo:

Segun la norma UNE 60670-6, dos locales se coresidesmo uno solo, a efectos de condiciones de ins-
talacién de aparatos a gas y disefio de ventilagoisé se comunican entre si mediante una o varias
aberturas permanentes, cuya superficie libre teta como minimo:

A 1,50 nf.
B 2,00nf.
C 3,00 nf.

8. Cal é a altura minima que debe ter o pechamento dos depésitos de GLP no caso de que sexa
necesario?

¢, Cual es la altura minima que debe tener el cereautai de los depésitos de GLP en caso de que sea ne-
cesario?

A 1,80 m.
B 2,00m.
C 2,20m.
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Segundo a norma UNE 60670-4, unha tubaxe de cobre poderia discorrer por unha fachada ex-

terior da propiedade que non é de acceso exclusivo para o titular ou usuario da instalacion se
se protexe con vaifia de:

10.

Segun la norma UNE 60670-4, una tuberia de cobd¥ipaliscurrir por una fachada exterior de la pro-

piedad que no es de acceso exclusivo para el titulasuario de la instalacioén si se protege comeai
de:

A Aceiro de espesor minimo de 1,5 mm ata unha athinéma de 1,80 m respecto ao nivel

do chan.
Acero de espesor minimo de 1,5 mm hasta una attimama de 1,80 m respecto al nivel del suelo.

Aceiro de espesor minimo de 1 mm ata unha altunanmaide 1,80 m respecto ao nivel do

chan.

Acero de espesor minimo de 1 mm hasta una altutamaide 1,80 m respecto al nivel del suelo.
C Cobre de espesor minimo de 1 mm ata unha alturenaige 2,00 m respecto ao nivel do

chan.

Cobre de espesor minimo de 1 mm hasta una alturammaide 2,00 m respecto al nivel del suelo.

Segundo a norma UNE 60670-4, a presién minima de gas na chave de aparello para gas buta-
no sera:

1.

Segun la norma UNE 60670-4, la presion minima deegela llave de aparato para gas butano sera:
A 17 mbar.
B 20 mbar.
C 37 mbar.

Segundo a norma UNE 60670-3, o polietileno podera empregarse:

12.

Segun la norma UNE 60670-3, el polietileno podr{plearse:

A En tubaxes soterradas.
En tuberias enterradas.

B En tubaxes vistas se é conforme a norma UNE-EN.1555
En tuberias vistas si es conforme a la norma UNE1ESb.

C Ambas as opciéns son correctas.
Ambas opciones son correctas.

Cantos envases como maximo de GLP de capacidade unitaria non superior a 15 kg en bateria

para descarga ou en reserva se permiten conectar no interior dunha vivenda ou local, segundo
alTC-ICG 067

¢, Cuantos envases como maximo de GLP de capacid@diaimo superior a 15 kg en bateria para des-
carga o en reserva se permiten conectar en elimtele una vivienda o local, segin la ITC-ICG 06?

A 1.
B 2.
C a.
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13.

Nas instalaciéns de GLP con envases de capacidade unitaria non superior a 15 kg, segundo a
ITC-ICG 06, a capacidade total de almacenamento non debera superar os:

14.

En las instalaciones de GLP con envases de capacid@aria no superior a 15 kg, segun la ITC-ICG
06, la capacidad total de almacenamiento no delseggerar los:

A 150 kg.
B 300 kg.
C 1000 kg.

Unha bateria de dias bombonas de 12,5 kg de butano atépase no interior dunha vivenda uni-
familiar, e a conducion de cobre debe atravesar unha parede ata a cocifia. De que diametro in-
terior minimo debe de ser o pasamuros?

15.

Una bateria de dos bombonas de 12,5 kg de butasoaeentra en el exterior de una vivienda unifami-
liar, y la conduccién de cobre debe atravesar uagep hasta la cocina. ¢De qué didmetro interior mi-
nimo debe de ser el pasamuros?

A 1 mm méis ca conducion.
1 mm mas que la conduccién.

B 10 mm mais ca conducién.
10 mm mas que la conduccién.

C 20 mm maéis ca conducion.
20 mm mas que la conduccién.

Segundo a norma UNE 60670-6, se temos aparellos tipo A cun consumo calorifico superior a
30 kW, o local debe dispor dun sistema de extraccion mecanica de aire que garanta a renova-
cion continua do aire do local durante o funcionamento destes aparellos de tipo A, e dun siste-
ma de corte de gas por fallo do sistema de extraccion, que interrompa a subministracion ao
conxunto dos devanditos aparellos. Este sistema de corte debe consistir nunha electrovalvula:

Segun la Norma UNE 60670-6, si tenemos aparatasAigon un consumo calorifico superior a 30 kW,
el local debe disponer de un sistema de extracoiénanica de aire que garantice la renovacion conti-
nua del aire del local durante el funcionamientoed#os aparatos de tipo A, y de un sistema de dearte
gas por fallo del sistema de extraccion, que intetpa el suministro al conjunto de dichos aparakste
sistema de corte debe consistir en una electroldilivu

A De rearme manual, normalmente aberta, accionadmmedin interruptor de fluxo situado
no conduto de extraccion.

De rearme manual, normalmente abierta, accionaddiame un interruptor de flujo situado en el
conducto de extraccion.

B De rearme automatico, normalmente pechada, accomediante un interruptor situado o
mais preto posible dos elementos de consumo.

De rearme automatico, normalmente cerrada, acci@enatediante un interruptor situado lo mas
cerca posible de los elementos de consumo.

C De rearme manual, normalmente pechada, accionadmmbe un interruptor de fluxo si-
tuado no conduto de extraccion.

De rearme manual, normalmente cerrada, accionaddiame un interruptor de flujo situado en el
conducto de extraccion.
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16.  Unha instalacion de almacenamento de GLP en depésito fixo situado na azotea, pode estar co-
nectada & terra do edificio?

Una instalacion de almacenamiento de GLP en depdigit situado en azotea ¢ puede estar conectada a
la tierra del edifico?

A Si, en calquera caso.
Si, en cualquier caso.

B S6 se o edificio posue pararraios.
Solo si el edificio posee pararrayos.

C Non; recéllese asi na norma UNE correspondente.
No; asi se recoge en la norma UNE correspondiente.

17. Segundo a norma UNE 60670-5, para os contadores de gas instalados no interior das viven-
das, estes poderan colocarse preto de mecanismos eléctricos a unha distancia lateral minima
de:

Segun la norma UNE 60670-5, para los contadoregageinstalados en el interior de las viviendaspgst
podran colocarse cerca de mecanismos eléctricasaadistancia lateral minima de:

A 20cm.
C 30cm.
C 40cm.

18. Segundo a norma UNE 60670-6, enténdese como zona exterior un local (galeria, terraza ou
balcon) se dispon dunha abertura permanentemente aberta que dea directamente ao exterior
ou a un patio de ventilacion cuxa superficie libre sexa como minimo de:

Segun la norma UNE 60670-6, se entiende como z2dedaa un local (galeria, terraza o balcon) si dis
pone de una abertura permanentemente abierta qudirdétamente al exterior o a un patio de ventila-
cion cuya superficie libre sea como minimo de:

A 3 nt e cuxo bordo superior estea a unha distanciaionfen igual a 0,40 m do teito do lo-
cal.

3 nfy cuyo borde superior esté a una distancia infesiggual a 0,40 m del techo del local.

B 1,5 nf e cuxo bordo superior estea a unha distanciaionfeu igual a 0,40 m do teito do
local.
1,5 nf y cuyo borde superior esté a una distancia infesiggual a 0,40 m del techo del local.

C 1,5 nf e cuxo bordo superior estea a unha distanciaianfeu igual a 0,50 m do teito do
local.
1,5 nfy cuyo borde superior esté a una distancia infesiggual a 0,50 m del techo del local.
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19.

Segundo a norma UNE 60601, sobre sala de maquinas, é posible un emprazamento dunha sa-
la de maquinas baixo o primeiro soto cunha instalacion de gas propano?

20.

Segun la norma UNE 60601, sobre sala de maquirespgsible un emplazamiento de una sala de ma-
quinas bajo primer s6tano con una instalacion de gepano?

A Si, s6 para os edificios existentes con medidagmentarias de ventilacién e segurida-
de.

Si, solo para los edificios existentes con medudasplementarias de ventilacion y seguridad.

B Si, para edificios existentes e nova construciam medidas complementarias de ventila-
cion e seguridade.

Si, para edificios existentes y nueva construcc@mmedidas complementarias de ventilacién y se-
guridad.

C Non, en ningln caso, con independencia do sistemamtilacion e seguridade.
No, en ninglin caso, con independencia del sistameedtilacion y seguridad.

Nun edificio xa construido, poderiamos utilizar o patio de luces como patio de ventilacién sa-
bendo que neste caso en concreto este patio é inferior a 3 m??

21.

En un edificio ya construido, ¢podriamos utilizapatio de luces como patio de ventilaciéon, sabeend
que en este caso en concreto este patio es infeBont?

A Si, no caso de que dispuxésemos na sta parteoinfemha abertura para entrada directa
de aire do exterior cun conduto de diametro mird@m@00 mm.

Si, en caso de que dispusiésemos en su parteointieriuna abertura para entrada directa de aire
del exterior con un conducto de diametro minim@@e mm.

B Si, no caso de que dispuxésemos na sua parteomfemha abertura para entrada directa
de aire do exterior cunha abertura de 15 x 15 cm.

Si, en caso de que dispusiésemos en su parteointieriuna abertura para entrada directa de aire
del exterior con una abertura de 15 x 15 cm.

C Non, en ningln caso se considera patio de verdilao patio de seccién inferior a 3.m
No, en ningln caso se considera patio de ventitaai® patio de seccion inferior a ¥m

Segundo a norma 60311, sobre canalizacions de distribucién con MOP ata 5 bar, a canaliza-
cion débese someter antes da sUa posta en servizo a unha proba de resistencia mecéanica a
unha presién minima, que para o caso de 2<MOP<5 bar seréa:

Segun la Norma 60311, sobre canalizaciones deilulisfion con MOP hasta 5 bar, la canalizacion se
debe someter antes de su puesta en servicio aruggde resistencia mecanica a una presion minima,
gue para el caso de 2<MG# bar sera:

A >1,25 x MOP bar.
B >1,40 x MOP bar.
C >1,75 x MOP bar.
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22,

Segundo a norma 60311, sobre canalizacions de distribucion con MOP ata 5 bar, a profundida-
de minima de soterramento da canalizacién e a distancia minima de separaciéon nos cruzamen-
tos con outras canalizacions non debe ser inferior a, respectivamente:

23.

Segun la Norma 60311, sobre canalizaciones deiluligtion con MOP hasta 5 bar, la profundidad mi-
nima de enterramiento de la canalizacién y la dista minima de separacion en los cruces con otras
canalizaciones no debe de ser inferior a, respantente:
A 05me0,2m.

0,5my0,2m.
B 05me0,4m.

0,5my 0,4 m.

C 1meo0,2m.
Imy 0,2 m.

Segundo a norma 60250, a clasificacion da suma dos volumes xeométricos nominais dun de-
posito de categoria A-13 corresponde a un depaésito:

24.

Segun la Norma 60250, la clasificacion de la sumdod volimenes geométricos nominales de un dep6-
sito de categoria A-13 corresponde a un depdsito:

A Aéreo superior a 13 he inferior ou igual a 35 T
Aéreo superior a 13 fre inferior o igual a 35 rh

B Aéreo superior a 5 fre inferior ou igual a 13 tn
Aéreo superior a 5 fre inferior o igual a 13 fh

C Enterrado superior a 13’ma inferior ou igual a 35
Enterrado superior a 13 fre inferior o igual a 35 fh

En que consiste a proteccion pasiva contra a corrosion dos depésitos de GLP?

25.

¢En qué consiste la proteccion pasiva contra laasion de los depésitos de GLP?

A Nun revestimento continuo impermeable ao aire @ga & resistencia mecanica adecuada.
En un revestimiento continuo impermeable al aied ggua y resistencia mecanica adecuada.

B Nun sistema de proteccion catédica con eléctrodo.
En un sistema de proteccion catodica con electrodo.

C Nun sistema electrénico de inxeccion de correntersa no deposito.

Un sistema electrénico de inyeccién de corrienteeisa en el depdsito.

Unha estacién de GLP formada por dous depésitos de 5 m* cada un, podera instalarse na azo-
tea dun edificio?

Una estacion de GLP formada por dos depdsitos o &ada uno ¢podra instalarse en la azotea de un
edificio?

A So6 se o chan ten resistencia ao lume RF-120 e cesestimento exterior esta clasificado
M-1.

Solo si el suelo tiene resistencia al fuego RF3120Q revestimiento exterior esta clasificado M-1.

B S6 se o chan ten unha resistencia ao lume RF-B4¥ka revestimento exterior esta clasifi-
cado M-1.

Solo si el suelo tiene resistencia al fuego RF+240 revestimiento exterior esta clasificado M-1.

C En ningln caso.
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2. Solucion para as preguntas tipo test

N° A B c
1 X

2 X

3 X

4 X
5 X
6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X
15 X

16 X
17 X

18 X
19 X
20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X
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