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1. Identificacién da programacién

Centro educativo

Codigo Centro Concello Ar,|o .
académico
36006419 | Montecelo Pontevedra 2019/2020
Ciclo formativo
Codigo Codigo do
da familia Familia profesional " go do Ciclo formativo Grao Réxime
. ciclo formativo
profesional
ARG Artes gréficas CMARGO1 Impresién gréfica Ciclos Réxime de
formativos de | proba libre
grao medio
Modulo profesional e unidades formativas de menor duracion (*)
Cédigo Sesions Horas Sesions
Nome Curso . ) .
MP/UF semanais anuais anuais
MP0882 Preparacién de materiais para a impresion 2019/2020 0 293 0
MP0882_33 | Tintas e vernices de impresion 2019/2020 0 85 0
MP0882_13 | Soportes de impresidn 2019/2020 0 123 0
MP0882_23 |Formas impresoras e produtos asociados 2019/2020 0 85 0

(*) No caso de que o médulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duracion

Profesorado responsable

Profesorado asignado ao médulo | EMILIO GONZALEZ IGLESIAS

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervision inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacion
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do curriculo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do curriculo

(MP0882_23) RA1 - Prepara as formas impresoras serigraficas e flexograficas para a impresion, tendo en conta as suas propiedades

(MP0882_33) RA1 - Prepara as tintas e os vernices para a impresién, comprobando as suas propiedades reoldxicas

(MP0882_13) RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresion, recofiecendo as suas propiedades e desenvolvendo o empillamento na maquina

(MP0882_23) RA2 - Revisa e coloca na maquina a forma impresora de offset, analizando os elementos graficos que a compofien

(MP0882_13) RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresioén, demostrando as suas caracteristicas

(MP0882_33) RA2 - Prepara cores especiais, desenvolvendo e calculando mesturas de cores

(MP0882_23) RA3 - Prepara a solucion de molladura, determinando a concentracion de produtos

2.1.2. Criterios de avaliacidon que se aplicaran para a verificacion da consecucién dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliacion do curriculo

(MP0882_23) CA1.1 Distinguironse as caracteristicas das zonas de imaxes e brancos nas pantallas e nos fotopolimeros de flexografia

(MP0882_13) CA1.1 Identificaronse e comprobaronse as propiedades dimensionais do soporte (gramaxe, grosor e volume especifico)

(MP0882_33) CA1.1 Relacionaronse as caracteristicas do secado das tintas e dos vernices cos sistemas de impresion e a natureza dos soportes

(MP0882_33) CA1.2 Determinaronse as propiedades reoldxicas das tintas e dos vernices (viscosidade, rixidez e tack)

(MP0882_23) CA1.2 Prepararonse as pantallas de serigrafia, bloqueando as zonas abertas que non correspondan a imaxes, para as facer permeables

(MP0882_13) CA1.2 Identificaronse e comprobaronse as propiedades relacionadas coa humidade (humidade, direccion de fibra e estabilidade
dimensional)

(MP0882_13) CA1.3 Demostraronse as propiedades de imprimibilidade dos papeis: microporosidade, arrancado en seco (método ceras Dennison), lisura
(microcontour-test) e penetracion da tinta no papel (ensaio de tinta porométrica)

(MP0882_33) CA1.3 Aplicouse o acondicionamento da tinta e do verniz, utilizando os aditivos necesarios (diluentes, suavizantes, secantes, etc.)

(MP0882_23) CA1.3 Determinouse a tensién superficial do fotopolimero de flexografia

(MP0882_33) CA1.4 Establecéronse as propiedades de cor da tinta (cor, ton, opacidade, etc.)

(MP0882_13) CA1.4 Aireouse, igualouse e empillouse a carga do soporte no taboleiro do marcador da maquina

(MP0882_23) CA1.4 Comprobouse a tension da pantalla serigrafica, utilizando o tensdémetro serigrafico

(MP0882_13) CA1.5 Detectouse e corrixiuse o0 achandamento da morea de papel no marcador

(MP0882_33) CA1.5 Identificaronse e utilizaronse os equipamentos de proteccion individual necesarios no manexo das tintas e os vernices

(MP0882_23) CA1.5 Comprobaronse o grosor e a dureza do cliché flexografico, utilizando o micrometro e o durémetro

(MP0882_23) CA1.6 Determinaronse os factores que causan o esmagamento dos puntos de trama da forma flexografica
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Criterios de avaliacion do curriculo

(MP0882_13) CA1.6 Aplicaronse as medidas preventivas para evitar os efectos prexudiciais da electricidade estatica

(MP0882_33) CA1.6 Realizouse a limpeza das ferramentas e dos equipamentos utilizados

(MP0882_23) CA1.7 Recofiecéronse os efectos dunha sobreexposicion da forma flexografica

(MP0882_33) CA1.7 Identificaronse os riscos laborais e ambientais, e aplicaronse as medidas de prevencion asociadas ao manexo das tintas e dos
vernices

(MP0882_13) CA1.7 Aplicaronse as técnicas axeitadas para o levantamento de cargas

(MP0882_33) CA2.1 Medironse co colorimetro as coordenadas lab da cor da mostra

(MP0882_13) CA2.1 Identificaronse e comprobaronse as propiedades de grosor, gramaxe, ausencia de punto e tension superficial dos soportes plasticos

(MP0882_23) CA2.1 Realizouse a maqueta previa de encartamento e comprobouse a correcta orde de foliacion, a sinatura do prego, a orientacion das
paxinas e as medidas dos brancos marxinais das paxinas

(MP0882_13) CA2.2 Identificaronse e comprobaronse as propiedades basicas de soportes autoadhesivos: forza de adhesién, tack e cohesién

(MP0882_33) CA2.2 Calculouse unha mostra de dez gramos de tinta aproximadamente, axustandose as coordenadas lab da mostra caracterizada

(MP0882_23) CA2.2 Comprobouse a existencia de todas as marcas e cruces de corte, encartamento, rexistro de cores e tiras de control de cor

(MP0882_23) CA2.3 Detectaronse e borraronse co corrector as pencas, raias e outros excesos de imaxe

(MP0882_33) CA2.3 Elaborouse a cantidade de tinta mediante a transformacion do célculo da mostra identificada

(MP0882_13) CA2.3 Identificaronse e comprobaronse as caracteristicas do cartén ondulado: cor superficial, tipo de onda, altura, paso, grosor, gramaxe,
ECT e absorcion de auga (ensaio Cobb)

(MP0882_33) CA2.4 Aplicaronse as especificacions técnicas necesarias na medicion co colorimetro e as tolerancias permitidas

(MP0882_13) CA2.4 Identificouse a adecuacion dos compofientes do autoadhesivo ao uso final ao que se destine

(MP0882_23) CA2.4 Medironse co densitometro lector de pranchas as areas de porcentaxe de punto das luces, medios tons e sombras

(MP0882_13) CA2.5 Acondicionouse, igualouse e realizouse a carga do cartéon na morea de entrada da maquina

(MP0882_33) CA2.5 Comprobouse colorimetricamente a tonalidade da tinta elaborada mediante unha impresién no IGT ou unha extensién co "quick pick"

(MP0882_23) CA2.5 Montouse e tensouse a forma impresora nas mordazas do cilindro portapranchas

(MP0882_13) CA2.6 Relacionouse o tratamento coroa coa reducion da tension superficial dos soportes plasticos

(MP0882_33) CA2.6 Realizouse a limpeza das ferramentas e dos utensilios empregados, e clasificaronse os residuos obtidos nos contedores para o efecto

(MP0882_23) CA2.6 Regularonse os mecanismos e as regulacions das mordazas do cilindro e os sistemas de pechamento

(MP0882_23) CA2.7 Calibrouse co micrémetro o grosor da prancha de offset e calculouse, de ser o caso, a alza necesaria para completar o revestimento
do cilindro da prancha

(MP0882_13) CA2.7 Prepararonse e colocaronse axeitadamente soportes complexos e lenticulares para a sta impresion

(MP0882_23) CA3.1 Determinouse a concentracién de aditivo segundo os datos do test correspondente

(MP0882_23) CA3.2 Determinouse e mediuse a condutividade da soluciéon de molladura co condutimetro
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Criterios de avaliacion do curriculo

(MP0882_23) CA3.3 Deduciuse o grao de acidez ou alcalinidade adecuado da soluciéon de molladura

(MP0882_23) CA3.4 Aplicouse a clasificacion dos residuos (solidos e liquidos) nos contedores adecuados, segundo a normativa ambiental

(MP0882_23) CA3.5 Identificaronse os riscos laborais e ambientais e aplicaronse as medidas de prevencion asociadas ao manexo das soluciéns de
molladura

(MP0882_23) CA3.6 Interpretouse e mediuse a porcentaxe de alcohol existente na solucion de molladura

(MP0882_23) CA3.7 Estimouse a calibraciéon dos equipamentos de control da solucién de molladura (condutimetro, pHmetro e alcoholimetro)

2.2. Segunda parte da proba
2.2.1. Resultados de aprendizaxe do curriculo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do curriculo

(MP0882_23) RA1 - Prepara as formas impresoras serigraficas e flexograficas para a impresion, tendo en conta as suas propiedades

(MP0882_33) RA1 - Prepara as tintas e os vernices para a impresion, comprobando as suas propiedades reoloxicas

(MP0882_13) RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresion, recofiecendo as suas propiedades e desenvolvendo o empillamento na maquina

(MP0882_23) RA2 - Revisa e coloca na maquina a forma impresora de offset, analizando os elementos graficos que a compofien

(MP0882_13) RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresién, demostrando as suas caracteristicas

(MP0882_33) RA2 - Prepara cores especiais, desenvolvendo e calculando mesturas de cores

(MP0882_23) RA3 - Prepara a soluciéon de molladura, determinando a concentracion de produtos

2.2.2. Criterios de avaliacidon que se aplicaran para a verificacion da consecucién dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliacion do curriculo

(MP0882_23) CA1.1 Distinguironse as caracteristicas das zonas de imaxes e brancos nas pantallas e nos fotopolimeros de flexografia

(MP0882_13) CA1.1 Identificaronse e comprobaronse as propiedades dimensionais do soporte (gramaxe, grosor e volume especifico)

(MP0882_33) CA1.1 Relacionaronse as caracteristicas do secado das tintas e dos vernices cos sistemas de impresion e a natureza dos soportes

(MP0882_33) CA1.2 Determinaronse as propiedades reoldxicas das tintas e dos vernices (viscosidade, rixidez e tack)

(MP0882_23) CA1.2 Prepararonse as pantallas de serigrafia, bloqueando as zonas abertas que non correspondan a imaxes, para as facer permeables

(MP0882_13) CA1.2 Identificaronse e comprobaronse as propiedades relacionadas coa humidade (humidade, direccion de fibra e estabilidade
dimensional)

(MP0882_13) CA1.3 Demostraronse as propiedades de imprimibilidade dos papeis: microporosidade, arrancado en seco (método ceras Dennison), lisura
(microcontour-test) e penetracion da tinta no papel (ensaio de tinta porométrica)

(MP0882_33) CA1.3 Aplicouse o acondicionamento da tinta e do verniz, utilizando os aditivos necesarios (diluentes, suavizantes, secantes, etc.)

(MP0882_23) CA1.3 Determinouse a tension superficial do fotopolimero de flexografia

(MP0882_33) CA1.4 Establecéronse as propiedades de cor da tinta (cor, ton, opacidade, etc.)
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Criterios de avaliacion do curriculo

(MP0882_13) CA1.4 Aireouse, igualouse e empillouse a carga do soporte no taboleiro do marcador da maquina

(MP0882_23) CA1.4 Comprobouse a tension da pantalla serigrafica, utilizando o tensémetro serigrafico

(MP0882_13) CA1.5 Detectouse e corrixiuse o achandamento da morea de papel no marcador

(MP0882_33) CA1.5 Identificaronse e utilizaronse os equipamentos de proteccion individual necesarios no manexo das tintas e os vernices

(MP0882_23) CA1.5 Comprobaronse o grosor e a dureza do cliché flexografico, utilizando o micrémetro e o durémetro

(MP0882_23) CA1.6 Determinaronse os factores que causan o esmagamento dos puntos de trama da forma flexografica

(MP0882_13) CA1.6 Aplicaronse as medidas preventivas para evitar os efectos prexudiciais da electricidade estatica

(MP0882_33) CA1.6 Realizouse a limpeza das ferramentas e dos equipamentos utilizados

(MP0882_23) CA1.7 Recoriecéronse os efectos dunha sobreexposicion da forma flexografica

(MP0882_33) CA1.7 Identificaronse os riscos laborais e ambientais, e aplicaronse as medidas de prevencion asociadas ao manexo das tintas e dos
vernices

(MP0882_13) CA1.7 Aplicaronse as técnicas axeitadas para o levantamento de cargas

(MP0882_33) CA2.1 Medironse co colorimetro as coordenadas lab da cor da mostra

(MP0882_13) CA2.1 Identificaronse e comprobaronse as propiedades de grosor, gramaxe, ausencia de punto e tension superficial dos soportes plasticos

(MP0882_23) CA2.1 Realizouse a maqueta previa de encartamento e comprobouse a correcta orde de foliacion, a sinatura do prego, a orientacion das
paxinas e as medidas dos brancos marxinais das paxinas

(MP0882_13) CA2.2 Identificaronse e comprobaronse as propiedades basicas de soportes autoadhesivos: forza de adhesién, tack e cohesién

(MP0882_33) CA2.2 Calculouse unha mostra de dez gramos de tinta aproximadamente, axustandose as coordenadas lab da mostra caracterizada

(MP0882_23) CA2.2 Comprobouse a existencia de todas as marcas e cruces de corte, encartamento, rexistro de cores e tiras de control de cor

(MP0882_23) CA2.3 Detectaronse e borraronse co corrector as pencas, raias e outros excesos de imaxe

(MP0882_33) CA2.3 Elaborouse a cantidade de tinta mediante a transformacion do célculo da mostra identificada

(MP0882_13) CA2.3 Identificaronse e comprobaronse as caracteristicas do cartén ondulado: cor superficial, tipo de onda, altura, paso, grosor, gramaxe,
ECT e absorcion de auga (ensaio Cobb)

(MP0882_33) CA2.4 Aplicaronse as especificacions técnicas necesarias na medicion co colorimetro e as tolerancias permitidas

(MP0882_13) CA2.4 Identificouse a adecuacion dos compofientes do autoadhesivo ao uso final ao que se destine

(MP0882_23) CA2.4 Medironse co densitometro lector de pranchas as areas de porcentaxe de punto das luces, medios tons e sombras

(MP0882_13) CA2.5 Acondicionouse, igualouse e realizouse a carga do cartén na morea de entrada da maquina

(MP0882_33) CA2.5 Comprobouse colorimetricamente a tonalidade da tinta elaborada mediante unha impresién no IGT ou unha extensién co "quick pick"

(MP0882_23) CA2.5 Montouse e tensouse a forma impresora nas mordazas do cilindro portapranchas

(MP0882_13) CA2.6 Relacionouse o tratamento coroa coa reducion da tension superficial dos soportes plasticos
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Criterios de avaliacion do curriculo

(MP0882_33) CA2.6 Realizouse a limpeza das ferramentas e dos utensilios empregados, e clasificaronse os residuos obtidos nos contedores para o efectol

(MP0882_23) CA2.6 Regularonse os mecanismos e as regulacions das mordazas do cilindro e os sistemas de pechamento

do cilindro da prancha

(MP0882_23) CA2.7 Calibrouse co micrémetro o grosor da prancha de offset e calculouse, de ser o caso, a alza necesaria para completar o revestimento

(MP0882_13) CA2.7 Prepararonse e colocaronse axeitadamente soportes complexos e lenticulares para a sta impresién

(MP0882_23) CA3.1 Determinouse a concentracién de aditivo segundo os datos do test correspondente

(MP0882_23) CA3.2 Determinouse e mediuse a condutividade da soluciéon de molladura co condutimetro

(MP0882_23) CA3.3 Deduciuse o grao de acidez ou alcalinidade adecuado da soluciéon de molladura

(MP0882_23) CA3.4 Aplicouse a clasificacion dos residuos (solidos e liquidos) nos contedores adecuados, segundo a normativa ambiental

(MP0882_23) CA3.5 Identificaronse os riscos laborais e ambientais e aplicaronse as medidas de prevencion asociadas ao manexo das soluciéns de
molladura

(MP0882_23) CA3.6 Interpretouse e mediuse a porcentaxe de alcohol existente na solucion de molladura

(MP0882_23) CA3.7 Estimouse a calibracién dos equipamentos de control da solucién de molladura (condutimetro, pHmetro e alcoholimetro)

3. Minimos exixibles para alcanzar a avaliacidon positiva e os criterios de cualificacion

A valoracién da adquisicion dos resultados de aprendizaxe de cada médulo profesional levarase a cabo a través da realizacidn das duas partes da
proba, pola persoa aspirante, ante o profesor ou a profesora do correspondente médulo.

a) Primeira proba. Tera caracter eliminatorio e consistird nunha proba escrita dos cofiecementos tedricos,que versara sobre unha mostra
suficientemente significativa dos criterios de avaliacién establecidos na programacion para esta parte.

O profesor ou a profesora do médulo profesional cualificara esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a stia superacién as persoas
candidatas deberan obter unha puntuacion igual ou superior a cinco puntos. O candidato que non supere a primeira proba, quedara directamente
eliminado do proceso.

b) Segunda proba. Tera caracter eliminatorio e consistira no desenvolvemento de un ou de varios supostos practicos que versaran sobre unha
mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliacién establecidos na programacion para esta parte.

O profesor ou a profesora do médulo profesional cualificara esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a sta superacién as persoas
candidatas deberan obter unha puntuacion igual ou superior a cinco puntos.

Para cualicar o alumno aplicaranse os criterios de avaliacion:

- Proba escrita dos contidos tedricos (primeira parte da proba)60%

- Suposto practico (segunda parte da proba)40%

As persoas que non superen a primeira parte da proba seran cualificadas cun cero nesta segunda parte.

O candidato tera que ter superadas ambas probas, escrita e practica, para acadar a avaliacién positiva no médulo.
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A cualificacion final correspondente da proba do médulo profesional sera a suma da porcentaxes (60% e 40% antes mencionadas) das
cualificacidns obtidas en cada unha das partes, expresada con nimeros enteiros, redondeada a unidade mais préxima no caso de acadar
decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuacién méaxima que podera asignarse seré de catro puntos.

Os membros da comision de avaliacidn poderan excluir de calquera parte da proba dun determinado modulo profesional as persoas aspirantes que
leven a cabo calquera actuacion de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevencion, proteccion e seguridade, sempre que poidan implicar
algun tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalaciéns, durante a realizacién das probas. Neste caso, o profesor ou a
profesora do mddulo profesional cualificara esa parte da proba do médulo cun cero.

4. Caracteriticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistira nunha proba escrita dun maximo de 20 preguntas. O tempo maximo para a realizacién da proba sera de 90 minutos.
A persoa aspirante debera ir provista do DNI e de boligrafo azul ou negro. .

E necesario superar esta proba para realizar a segunda.

4.b) Segunda parte da proba

Consistira en 4 exercicios practicos, baseados en medicions realizadas no momento, e que nos permitiran calcular gramaxes, pesos de totais, n°
de pliegos, ph, color, etc

Para o desenrolo da proba utilizaranse os equipos do departamento de Artes Graficas do centro educativo.
O tempo maximo para a realizacién da proba sera de 90 minutos.
A persoa aspirante debera levar o DNI e podera usar papel en blanco e lapis ou boligrafo para a toma de notas.




