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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta dun problema.

Puntuacion

= 10 puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento
técnico, asi como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agds nos espazos reservados para a stia identificacion.
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2. Exercicio

Problema 1

Tendo en conta os datos da seguinte instalacion, conteste as cuestions.

= Unha industria quimica consta dunha sala de méaquinas das descritas na norma UNE
60601:2006, que utiliza gas natural.

= Superficie en planta da sala de maquinas: 45 m?
= Suma dos consumos calorificos nominais das caldeiras de vapor: 270 kW.

Teniendo en cuenta los datos de la siguiente instalacion conteste a las cuestiones.

® Una industria quimica consta de una sala de mdquinas de las descritas en la norma UNE
60601:20006, que utiliza gas natural.

= Superficie en planta de la sala de maquinas: 45 m’

= Suma de los consumos calorificos nominales de las calderas de vapor: 270 kW.

1. A sala onde se sitlan as caldeiras de vapor deben cumprir a norma UNE 60601 por superar
a potencia de:

La sala en donde se ubican las calderas de vapor deben cumplir la norma UNE 60601 por superar la
potencia de:

2. Cantas kcal/h corresponde as potencias das caldeiras?

¢ Cuantas kcal/h corresponde a las potencias de las calderas?

3. Cal sera a secion libre total no caso de dispor de orificios de entrada de aire a través das
paredes exteriores?

¢ Cudl sera la seccion libre total en el caso de disponer de orificios de entrada de aire a través de las
paredes exteriores?

4, No caso de que o aire necesario para a combustién sexa subministrado directamente aos
gueimadores por conductos circulares desde o exterior, cal sera a secion libre total no caso
de dispor de orificios para os condutos a través das paredes?

En el caso de que el aire necesario para la combustion sea suministrado directamente a los quemado-
res por conductos circulares desde el exterior, ;cual sera la seccion libre total en el caso de disponer
de orificios para los conductos a través de las paredes?
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3. No caso de que a entrada de aire por medios mecanicos sexa tanto para a ventilacioén co-
mo para a combustion, cal sera o caudal de aire necesario para a sala de maquina?

En el caso de que la entrada de aire por medios mecanicos sea tanto para la ventilacion como para
la combustion, ;cual sera el caudal de aire necesario para la sala de maquina?

6. Se no caso anterior por configuracion do emprazamento da sala de maquina se necesita un
caudal aumentado da ventilacion forzada, cal sera o caudal de aire necesario para a sala
de maquina?

Si en el caso anterior por configuracion del emplazamiento de la sala de mdaquina se necesita un cau-
dal aumentado de la ventilacion forzada, ;cudl serd el caudal de aire necesario para la sala de ma-
quina?

1. Seria posible nun edificio de nova construcion situar a sala de caldera baixo un primeiro so-
to?

/Seria posible en un edificio de nueva construccion ubicar la sala de caldera bajo un primer sotano?

8. A superficie de baixa resistencia mecanica dunha sala de maquinas é aquela que ten como
maximo unha resistencia mecanica do:

La superficie de baja resistencia mecdanica de una sala de maquinas es aquélla que tiene como maxi-
mo una resistencia mecanica del:

9. E obrigatorio colocar unha superficie de baixa resistencia na sala de caldeira?

¢Es obligatorio colocar una superficie de baja resistencia en la sala de caldera?

10. Asalade maquinas debe ter un nimero de accesos tal que a distancia maxima desde cal-
guera punto desta ao acceso mais proximo sexa como maximo:

La sala de maquinas debe tener un numero de accesos tal que la distancia maxima desde cualquier
punto de ésta al acceso mads proximo sea como mdximo.

Paxina 4 de 4



