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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.

Puntuacién

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. Segundo a ITC-ICG 08, punto 5 "Documentacion e posta en marcha de aparellos a gas”, e

a ITC-ICG. 09, a adecuacién de aparellos por cambio de familia de gas podera ser realiza-
da por instalador de gas de categoria:

Segun la ITC-ICG 08, punto 5 "Documentacion y puesta en marcha de aparatos a gas”, y la ITC-
ICG 09, la adecuacion de aparatos por cambio de familia de gas podra ser realizada por instalador
de gas de categoria:

A A.
B AouB.
AoB.

C c.

2. Se dispomos de dous reguladores de presion, regulados un a 0,05 bar e outro a 50gr/cm?,
cal deles poderiamos utilizar para comprobar un queimador de gas que debe traballar a
unha presion de 500 mm columna de auga?

Si disponemos de dos reguladores de presion, regulados uno a 0,05 bar y otro a 50gr/cm’, jcudl de
ellos podriamos utilizar para comprobar un quemador de gas que debe trabajar a una presion de
500 mm de columna de agua?

A Regulado a 0,05 bar.
B Regulado a 50 gr/cm?.
C Ambos.
3. Segundo a norma UNE 60670-6, punto 6.2, se a ventilacion na cocifia dunha vivenda (con

aparellos a gas de circuito aberto) se realiza a través de aberturas, estas teran superficie
minima de:

Segun la norma UNE 60670-6, punto 6.2, si la ventilacion en la cocina de una vivienda (con apara-
tos a gas de circuito abierto) se realiza a través de aberturas, éstas tendran superficie minima de:

A 150 cm?.
B 175 cm?

C Ningunha resposta é correcta.

Ninguna respuesta es correcta.

4, O accesorio ou dispositivo que permite o fluxo do gas nun sé sentido é...

El accesorio o dispositivo que permite el flujo de gas en un solo sentido es...

A Valvula de retencion.
B Valvula antirretorno.

C As duas son correctas.

Las dos son correctas.
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3. A relacion entre o poder calorifico do gas por unidade de volume e a raiz cadrada da sua
densidade relativa, nas mesmas condiciéns de referencia, definese como:

La relacion entre el poder calorifico del gas por unidad de volumen y la raiz cuadrada de su densi-
dad relativa, en las mismas condiciones de referencia, se define como:

A Teorema de Wobbe dun combustible gasoso.

Teorema de Wobbe de un combustible gaseoso.

B indice de Wobbe dun combustible gasoso.

Indice de Wobbe de un combustible gaseoso.

C Formulario de Wobbe dun combustible gasoso.

Formulario de Wobbe de un combustible gaseoso.

6. Os instaladores que poderan realizar a posta en marcha, 0 mantemento e a reparacion de
aparellos de gas conducidos de potencia util ata 24,4 kw incluidos, seran:

Los instaladores que podradn realizar la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparacion de apa-
ratos de gas conducidos de potencia util hasta 24,4 kw inclusive, seran:

A Os instaladores de gas de categoria C, con algunhas limitacions.

Los instaladores de gas de categoria C, con algunas limitaciones.

B Os instaladores de gas de categoria C, sen limitacién ningunha.

Los instaladores de gas de categoria C, sin limitacion alguna.

C Os instaladores de gas de categoria A, exclusivamente.

Los instaladores de gas de categoria A, exclusivamente.

1. Segundo a horma UNE 60670-8, referente a probas de estanquidade para a entrega da ins-
talacion receptora, esas probas realizaranse con;

Segun la norma UNE 60670-8, referente a pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalacion
receptora, dichas pruebas se realizaran con:

A Gas.
Gas.

B Auga ou aire.

Agua o aire.

C Gas inerte ou aire.

Gas inerte o aire.
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8. Segundo a norma UNE 60670-3, punto 5.9, a lonxitude maxima dos tubos flexibles de elas-
tdmero que unan a saida da botella de GLP e a tubaxe da instalacion sera de :

Segun la norma UNE 60670-3, punto 5.9, la longitud mdaxima de los tubos flexibles de elastomero
que unan la salida de la botella de GLP y la tuberia de la instalacion sera de:

A 80 cm.
B 80 dm.
C 80 mm.

9. As tubaxes vistas non poden ser de:

Las tuberias vistas no pueden ser de:

A Polietileno.
B Acciro.

Acero.

C Cobre.

10. un aparello a gas con evacuacion dos produtos da combustion de forma conducida con tiro
natural ou forzado, é un aparello de tipo:

Un aparato a gas con evacuacion de los productos de la combustion de forma conducida con tiro na-
tural o forzado es un aparato de tipo:

A B.
B C.
C A

11. O extremo exterior do conduto de evacuaciéon dos produtos da combustion en aparellos
conducidos de tiro natural distara do muro atravesado un minimo de:

El extremo exterior del conducto de evacuacion de los productos de la combustion en aparatos con-
ducidos de tiro natural distarad del muro atrevesado un minimo de:

A 2 dm, sen contar o deflector.

2 dm, sin contar el deflector.

B 1dm, sen contar o deflector.

1 dm, sin contar el deflector.

C 15 cm, sen contar o deflector.

15 cm, sin contar el deflector.
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12. Considerarase instalacion receptora un aparello de utilizacion mobil que conectamos por
tubaxe flexible a unha botella de carga unitaria inferior a 15 kg?

¢Se considerara instalacion receptora un aparato de utilizacion movil que conectamos por tuberia
flexible a una botella de carga unitaria inferior a 15 kg?

A Si, por ser unha instalaciéon de gas.

Si, por ser una instalacion de gas.

B Non, en ningin caso.

No, en ningun caso.

C Si, por ser a botella de carga unitaria inferior a 15 kg.

Si, por ser la botella de carga unitaria inferior a 15 Kg.

13. A todas as instalaciéns novas, ampliacions e modificacions, aplicaraselles o regulamento
técnico de distribucién de combustibles gasosos.

A todas las instalaciones nuevas, ampliaciones y modificaciones, se les aplicara el reglamento técni-
co de distribucion de combustibles gaseosos,

A Non, s6 se aplicara nas instalacions novas.

No, solo se aplicara en las instalaciones nuevas.

B Non, s6 se aplicara nas modificacions.

No, solo se aplicara en las modificaciones.

C Ningunha das anteriores ¢é correcta.

Ninguna de las anteriores es correcta.

14. O cambio de materiais nunha instalacion receptora, sera considerado unha modificacion da
instalacion receptora? (ITC-ICG 07 punto 5)

El cambio de materiales en una instalacion receptora, ;jsera considerado una modificacion de la ins-
talacion receptora? (ITC-ICG punto 5)

A Si, e debera comunicarselle ao subministrador.

Si, y debera de comunicarsele al suministrador.

B Non.
No.

C Si, e non compre comunicarllo ao subministrador.

Si, y no es necesario comunicarselo al suministrador.
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15. Nos aparellos de circuito aberto non conducidos... (UNE 60670-10 punto 4)

En los aparatos de circuito abierto no conducidos... (UNE 60670-10 punto 4)

A Non existe este tipo de aparellos.

No existe este tipo de aparatos.

B Sera obrigatoria a comprobacion do tiro do conducto de evacuacion

Sera obligatoria la comprobacion del tiro del conducto de evacuacion.

C Non seré obrigatoria a comprobacién do tiro do conducto de evacuacion

Non sera obligatoria la comprobacion del tiro del conducto de evacuacion.

16. A chave do contador dunha instalacion que leva contador...

La llave del contador de una instalacion que lleva contador ...

A Xunto aos contadores non se instala chave ningunha.

Junto a los contadores no se instala ninguna llave.

B Pertence 4 instalacion comun.

Pertenece a la instalacion comun.

C Pertence 4 instalacion individual.

Pertenece a la instalacion individual.

17. A soldadura de tubos por capilaridade...

La soldadura de tubos por capilaridad...

A Pédese facer por soldadura branda.

Se puede hacer por soldadura blanda.

B Podese facer por soldadura forte.

Se puede hacer por soldadura forte.

C Asrespostas A e B son correctas.

Las respuestas A y B son correctas.

18. un interruptor eléctrico debera estar distanciado de envases conectados de capacidade in-
ferior a 15 kg, polo menos:

Un interruptor eléctrico debera estar distanciado de envases conectados de capacidad inferior a 15
kg, al menos:

A 0,03 m.
B 3dm.
C 3m.
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19. E correcto dicir gue un local ten un volume de 20.000 litros.

Es correcto decir que un local tiene un volumen de 20.000 litros.

A S6 para depositos de auga.

Solo para depositos de agua.

B Si, en calquera caso.

Si, en cualquier caso.

C O volume s6 pode expresarse en metros cibicos.

Elvolumen solo puede expresarse en metros cubicos.

20. A posta en marcha dun aparello a gas conducido de 19 kw pode realizala un instalador de
categoria:

La puesta en marcha de un aparato a gas conducido de 19 kw puede realizarla un instalador de la
categoria:

A A,BouC.
A, BoC

B AeB.
Ay B

C A

21. O elemento gue normalmente se emprega para unir a tubaxe soterrada coa aérea de aceiro
ou cobre, chamase: (UNE 60670-2)

El elemento que normalmente se emplea para unir la tuberia enterrada con la aérea de acero o co-
bre, se llama: (UNE 60670-2)

A Unificador.
Unificador.

B Convertedor

Convertidor.

C Talo.
Tallo.
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22. Pébdese empregar para a evacuacion de aparellos a gas de tiro forzado e de tiro natural a
vez unha cheminea ou shunt?

/Se puede emplear para la evacuacion de aparatos a gas de tiro forzado y de tiro natural a la vez
una chimenea o shunt?

A Si, en calquera caso.

Si, en cualquier caso.

B Non.
No.

C S6 se a potencia dos aparellos o permite.

Solo si la potencia de los aparatos lo permite.

23. 0 conduto de evacuacion dos produtos de combustion teran a caracteristica de ser... (UNE
60670-6 punto 8.1.2)

El conducto de evacuacion de los productos de combustion tendran la caracteristica de ser... (UNE
60670-6 punto 8.1.2)

A Material incombustible tipo MO.
B Material incombustible tipo M1.
C Material incombustible tipo M2.

24. 0 conduto de evacuacién dos produtos de combustidn teran a caracteristica de soportar
sen alterarse unha temperatura de:

El conducto de evacuacion de los productos de combustion tendrd la caracteristica de soportar sin
alterarse una temperatura de:

A 150°C
B 200°C
C 100°C

25. A soldadura con estafio-prata é considerada como:

La soldadura con estaiio-plata, es considerada como.

A Soldadura branda por capilaridade.
Soldadura blanda por capilaridad.

B Soldadura forte por capilaridade.
Soldadura fuerte por capilaridad.

C Ningunha das anteriores ¢é correcta.

Ninguna de las anteriores es correcta.
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2. Solucion para as preguntas tipo test

Ne A B c

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X
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