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XUNTA DE GALICIA Habilitacidns profesionais
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION INSTALADOR/ORA DE PRODUTOS
E ORDENACION UNIVERSITARIA PETROLIFEROS LiQUIDOS.
CATEGORIA |

[CP.IPI]

Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.

Puntuacién

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion
= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.
Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. As gasolinas son hidrocarburos que deben incluirse dentro da:

Las gasolinas son hidrocarburos que deben incluirse dentro de la:

A Clase A 1.
B Clase B.
C Clase D

2. No caso de instalaciéns soterradas o sistema para realizar as probas de estanquidade aos
depésitos debe garantir a deteccion dunha fuga de:

En el caso de instalaciones enterradas el sistema para realizar las pruebas de estanqueidad a los de-
positos ha de garantizar la deteccion de una fuga de:

A 50 ml/h.
B 75 ml/h.
C 100 ml/h

3. Cal debe ser a eficacia minima dos extintores en instalaciéns de almacenamento de super-
ficie para uso propio situadas no interior de edificacions que contefian produtos da clase C
ou D?

¢ Cudl debe ser la eficacia minima de los extintores en instalaciones de almacenamiento de superficie
para uso propio situadas en interior de edificaciones que contengan productos de la clase C o D?

A 89B.
B 144 B.
C 120B.

4, A tubaxe de ventilacion dun tanque de 1.500 litros de capacidade debe ter un diametro inte-
rior minimo de:

La tuberia de ventilacion de un tanque de 1.500 litros de capacidad debe tener un diametro interior
minimo de:

A 25 mm.
B 30 mm.
C 40 mm.
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5. No caso de instalacions de almacenamento de produtos de clase C no interior de edifica-

ciéns, para consumo na propia instalacion, cémpre a existencia dun recinto dedicado exclu-
sivamente a este fin a partir dunha capacidade:

En el caso de instalaciones de almacenamiento de productos de clase C en el interior de edificacio-
nes, para consumo en la propia instalacion, es necesaria la existencia de un recinto dedicado exclu-
sivamente a este fin a partir de una capacidad.:

A Superior a 3.000 litros
B Superior a 5.000 litros

C En todos os casos.

En todos los casos

6. No caso de instalacions de subministracion por tubaxe, cando se utilizan tubaxes de aceiro
forxado ou fundido admitense accesorios roscados ata un diametro maximo de:

En el caso de instalaciones de suministro por tuberia, cuando se utilizan tuberias de acero forjado o
fundido se admiten accesorios roscados hasta un diametro maximo de

A 50 mm.
B 100 mm.
C 150 mm.

1. No caso de instalaciéons de almacenamento interiores para consumo na propia instalacion,
a presentacion de proxecto técnico € obrigatoria para capacidades de almacenamento su-
periores a:

En el caso de instalaciones de almacenamiento interiores para consumo en la propia instalacion, la
presentacion de proyecto técnico es obligatoria para capacidades de almacenamiento superiores a:

A 5.000 litros.
B 3.000 litros.
C 1.500 litros.

8. As actividades de reparacién dentro dun recinto confinado poden ser realizadas por empre-
sas de categoria:

Las actividades de reparacion dentro de un recinto confinado pueden ser realizadas por empresas de
categoria:

A PPL-I
B PPL-II
C PPL-III
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As instalacions de combustibles para calefaccion deben axustarse as prescricions estable-
cidas na instrucion técnica...

10.

Las instalaciones de combustibles para calefaccion deben ajustarse a las prescripciones establecidas
en la instruccion técnica..

A MI-IP04.
B MI-IPO02.
C MI-IP03.

Os hidrocarburos da clase B son aqueles non incluidos na clase A e cuxo punto de inflama-
cién non supere:

1.

Los hidrocarburos de la clase B son aquellos no incluidos en la clase A y cuyo punto de inflamacion
no exceda:

A 38°C.
B 55°C
C 15°C.

Tefien que ser protexidas contra a corrosion galvanica mediante revestimento ou proteccion
catddica:

12.

Tienen que ser protegidas contra la corrosion galvanica mediante revestimiento o proteccion catodi-
ca:

A As tubaxes metalicas aéreas apoiadas sobre piares ou portico de formigdén arma-
do.

Las tuberias metdlicas aéreas apoyadas sobre pilares o portico de hormigon armado.

B As tubaxes de aceiro soterradas.

Las tuberias de acero enterradas.

C Todas as canalizacions metalicas.

Todas las canalizaciones metalicas.

O volume maximo de almacenamento para produtos de clase B en armarios protexidos se-
ra de:

El volumen maximo de almacenamiento para productos de clase B en armarios protegidos serd de:

A 251
B 501
C 1001
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13. caléo periodo de validez do carné de instalador de PPL?

¢Cudl es el periodo de validez del carné de instalador de PPL?

A 4 anos.

4 anos.

B 5 anos.

5 arnios.

C 10 anos.

10 arios

14. O volume maximo de almacenamento en armarios protexidos para produtos de clase C se-
ra de:

El volumen maximo de almacenamiento en armarios protegidos para productos de clase C sera de:

A 1501.
B 5001
C 1.000 L

15. Ccomo se chama o proceso electroquimico polo que se recobre un obxecto cunha capa de
metal inalterable & accién corrosiva da atmosfera?

¢Como se llama el proceso electroquimico por el que se recubre un objeto con una capa de metal in-
alterable a la accion corrosiva de la atmosfera?

A Electrolise.

Electrolisis.

B Extrusion.

Extrusion.

C Galvanizacion.

Galvanizado.

16. A distancia minima entre locais de publica concorrencia e un tanque de almacenamento de
produtos de clase C en instalacion fixa de superficie sera de:

La distancia minima entre locales de publica concurrencia y un tanque de almacenamiento de pro-
ductos de clase C en instalacion fija de superficie sera de:

A 2m.
B 1m.
C 1,5m.
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17. A partir de que volume de almacenamento é necesario dispor de cubeto en tanques de pa-
rede simple?

(A partir de qué volumen de almacenamiento es necesario disponer de cubeto en tanques de pared
simple?

A 3.0001.
B 1.5001.
C 1.000 L

18. o regulamento de instalacions petroliferas excllie as instalaciéns de almacenamento de
produtos cuxo punto de inflamacion sexa superior a:

El reglamento de instalaciones petroliferas excluye a las instalaciones de almacenamiento de pro-
ductos cuyo punto de inflamacion sea superior a:

A s55°C.
B 100°C.
C 150°C.

19. A distancia da tubaxe de carga ao fondo dun tanque cando a capacidade deste supere 0s
1.000 litros seréa de:

La distancia de la tuberia de carga al fondo de un tanque cuando la capacidad del mismo supere los
1.000 litros sera de:

A 15cm.
B 30cm.
C 50 cm.

20. Unha presion de 12.000 mm.c.d.a equivale a:

Una presion de 12.000 mm.c.d.a equivale a:

A 1,2 kg/em’.
B 0,12 kg/cm®.
C 120 kg/em®.
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21. cal debe ser a tension de perforacién minima para protexer as tubaxes de aceiro contra a
corrosion?

¢Cudl debe ser la tension de perforacion minima para proteger las tuberias de acero contra la co-
rrosion?

A 25kv.
B 15kv.
C 10kv.

22. A que altura se elevara a auga por unha tubaxe vertical se un manémetro situado na sta
base marca 2,2 kg/cmz?

A qué altura se elevara el agua por una tuberia vertical si un manometro situado en su base marca
2
2,2 kg/em”?

A 22m
B 222 dm.
C 220 dm.

23. cal das seguintes instalacions de almacenamento para uso propio de produtos clase C
precisa proxecto para a sUa tramitacién ante o érgano territorial competente?

¢Cudl de las siguientes instalaciones de almacenamiento para uso propio de productos clase C pre-
cisa proyecto para su tramitacion ante el organo territorial competente?

A 2.500 1 no interior do edificio.
2.500 [ en interior de edificio.

B 5.500 1 no exterior do edificio.
5.500 [ en exterior de edificio.

C 3.000 1 no interior do edificio.
3.000 [ en interior de edificio.

24. No caso de tanques instalados por baixo do nivel do chan, cal debe ser a altura minima da
conducion de aireacion sobre o orificio de enchedura?

En el caso de tanques instalados por debajo del nivel del suelo, ;cudl debe ser la altura minima de la
conduccion de aireacion sobre el orificio de llenado?

A 1,00 m.
B 0,50 m.
C 0,30 m.
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25. caléo periodo inicial de validez do certificado de empresa instaladora ou reparadora auto-
rizada de PPL?

¢Cudl es el periodo inicial de validez del certificado de empresa instaladora o reparadora autoriza-
da de PPL?

A 3 anos.

3 arios.

B 1 ano.

1 ario.

C 5 anos.

5 anos
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Solucidn para as preguntas tipo test

N° A B c
1 X

2 X
3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X
9 X
10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X
16 X

17 X
18 X
19 X

20 X

21 X

22 X
23 X

24 X

25 X
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