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Hoja resumen de los datos generales:
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Basico y de Ejecucion

Titulo del
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA

Emplazamiento:

Ronda de Camilo José Cela n° 4, 15008 A Corufia

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

[J residencial [ turistico [ transporte [J sanitario
O comercial O industrial [ espectaculo [ deportivo
[J oficinas [ religioso [ agricola X educacion
Usos subsidiarios del edificio:
[J residencial [0 Garajes [ Locales [ otros:
N° Plantas Sobre rasante | 3| Bajo rasante: | 0]
Superficies
superficie total construida s/ 1.988,53 m? | superficie total 1.988,53 m?
rasante
superficie total construida b/ 0 m?2 presupuesto ejecucion material 413.879,95 €
rasante
Estadistica
nueva planta O rehabilitacion X vivienda libre O nam. viviendas [ ]
legalizacion [ reforma-ampliacion  [] VP publica [J ndm. locales
VP privada O nam. plazas garaje [ ]
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AL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.(
BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacion siguiente:

1.2 Informacion previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno fisico, normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de
rehabilitacién, reforma o ampliacién. Informes realizados.

1.3 Descripcion del proyecto*. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso
caracteristico del edificio y otros usos previstos, relacion con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica, ordenanzas
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcion de la geometria del edificio, volumen,
superficies Utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto respecto al sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentacién, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del
CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.

Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nim. 266 de 6 de noviembre de 1999)

1. Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

4. Oftros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nim. 266 de 6 de noviembre de 1999)

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios
gue tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincién y rescate.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacién. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nim. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas
el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.

1. Memoria Descriptiva
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PROYECTO

BASICO Y DE EJECUCION

EMPLAZAMIENTO

RONDA DE CAMILO JOSE CELA Ne 4
15008 A CORUNA

REFERENCIA

SOCIEDAD COLEGIADA n° 20.118 - C.0.A.G.

PROMOTOR i i
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E
ORDENACION UNIVERSITARIA

FECHA TITULO
REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE I:A
ABRIL 2016 SAGRA. A CORUNA
1.1 Agentes
Promotor: Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria, de la Xunta de Galicia

Proyectistas:

Director de obra:

Edificio Administrativo de San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela, A Corufia

PATRICIA MUNIZ NUNEZ, col. N° 2855 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia
LUCIANO GONZALEZ ALFAYA, col. N° 3130 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Director de la ejecucién de la obra:

Otros técnicos
intervinientes

Seguridad y Salud

Otros agentes:

Instalaciones:
Estructuras
Telecomunicaciones:
Otros:

Autor del estudio:

Coordinadores durante
la elaboracion del
proyecto:

Coordinador durante la
ejecucion de la obra:

Constructor:

Entidad de Control de
Calidad:

Redactor del estudio
topografico:

Redactor del estudio
geotécnico:

Otros:

1.2 Informacién previa

PATRICIA MUNIZ NUNEZ, col. N° 2855 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia

LUCIANO GONZALEZ ALFAYA, col. N° 3130 en el Colegio Oficial de
Arguitectos de Galicia

Antecedentes y
condicionantes

de partida:

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccién de un proyecto para la REHABILITACION
INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA de A Corufia

Emplazamiento:

Ronda de Camilo José Cela n° 4, 15008, A Corufia

Entorno fisico:

El CEIP se ubica en el Barrio de Elvifia, separado del Barrio de las Flores por la Ronda de Camilio José
Cela, desde la que tiene acceso peatonal desde una cota superior. El acceso principal se produce, sin
embargo, por la cota inferior, desde la zona residencial vinculada a la Av. Salvador de Madariaga.

Normativa
urbanistica:

Plan General de Ordenacién Municipal de A Corufia de 2013
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El CEIP Ramén de la Sagra fue construido en 1985, como parte de un grupo de colegios basados en un mismo modelo arquitecténico
desarrollado en los afios 70 por el arquitecto Ignacio J. Bescansa Aler, que se repitié en diferentes localizaciones de Galicia en los
afos sucesivos.

El CEIP esta formado por un conjunto de edificaciones anexas en el que se podria distinguir un edificio principal, el cuerpo de la
bibliotecta (con otros usos complementarios del funcionamiento diario del colegio), la vivienda del bedel y un pabellén deportivo. Todas
estas partes del edificio estan agrupadas y en torno a ellas se distribuyen los espacios libres de la parcela en la que se sitta el colegio.
En toda su extension el centro ha sido levantado sobre una camara sanitaria, 1o que se refleja de manera evidente en la imagen
general del conjunto.

El edificio principal alberga las aulas y los servicios administrativos del centro y se estructura a partir de un corredor central dispuesto
segun un eje norte-sur. De éste, al tresbolillo, parten los cuerpos de las aulas hacia el este y el oeste, separados entre si por pequefios
patios. Es en las fachadas de las aulas a estos patios donde se abren las ventanas de las aulas, tanto al sur como al norte, teniendo
ciega la fachadas opuestas a la de acceso desde el corredor central, este u oeste segun la posicion las aulas en el peine.

En el extremo norte del corredor se ubican los aseos de planta para los alumnos. En el extremo sur las escaleras de comunicacion
vertical entre plantas y los servicios administrativos (en planta primera), las dependencias y el aseo de profesores y el aula de
informatica. Es en este cuerpo, en la planta baja, donde se produce el acceso principal al colegio, encontrandose ahi la conserjeria 'y el
acceso a la biblioteca, al aula de musica y al comedor.

Las cubiertas de estos cuerpos vinculados al corredor central son a un agua, contrapeadas, con inclinaciones opuestas.

En el patio existente a continuacién del cuerpo que alberga el acceso al centro y las funciones administrativas y espacios del
profesorado ha sido instalado recientemente, por el exterior del edificio, un ascensor que comunica las tres plantas del mismo, abriendo
sus puertas hacia el corredor.

La biblioteca constituye un cuerpo diferenciado, construido Unicamente en planta baja. Se accesde a ella desde el vestibulo del acceso
principal del centro, por su cara norte. Sus fachadas tienen orientacion este y oeste. A través de ella se accede actualmente al aula de
musica (que queda al oeste) y a la cocina y el comedor (en el lado este). Este dltimo fue ampliado con posterioridad a la construccién
del edificio, prolongando —parcialmente- la cubierta a dos aguas existente en el volumen original.

Adyacente a la fachada este, coincidiendo en posicion con el cuerpo que alberga el vestibulo del acceso principal, las escaleras y la
conserjeria, se encuentra la vivienda de la conserje, desarrollada en planta baja segiin un eje oeste-este, abriendo huecos a norte y sur
y con cubierta a dos aguas.

En contacto con ésta ultima y el corredor de las aulas en planta baja se afiadié un cuarto de instalaciones para albergar una nueva
caldera en sustituciéon de la original, ubicada en un espacio subterraneo bajo las escaleras que tiene su acceso desde el vestibulo
principal. Este cuarto, rectangular, tiene una altura inferior a la de la planta baja y una cubierta a un agua; y se accede a su interior por
su fachada este. La chimenea de la caldera (modular, de acero inoxidable y de doble pared) sube adosada a la fachada norte de las
escaleras del centro, rematando por encima del faldén de cubierta de mayor altura. En el momento de su instalacién se produjo la
demolicio parcial del alero de hormigén de la cubierta de las escalera para permitir su paso sin tener que realizar quiebros.

En el lado este del edificio, en contacto con las fachadas ciegas de las aulas a ese lado del corredor central, se construyd, con
posterioridad al centro original, un edificio destinado principalmente a usos deportivos, vestuarios y almacenaje de material relacionado
con su uso. Formal y conceptualmente este afiadido se aleja completamente del conjunto edificatorio original y, segun el encargo
recibido, queda fuera del ambito de la intervencion definida en el presente documento.

ESTADO ACTUAL DEL CENTRO

El estado de conservacion del edificio en el momento presente es razonablemente bueno. Presenta, sin embargo, algunos dafios en
los revestimientos de fachada realizados con aplacado ceramico, siendo evidente que ya ha sido reparado puntualmente con
anterioridad. Varias de las piezas ceramicas estan rotas, aunque siguen estando adheridas a fachada, y otras tantas se han
desprendido. Las ventanas han sido sustituidas recientemente por las actuales, correderas, de aluminio y sin rotura de puente térmico,
qgue contribuyen a pérdidas y ganancias térmicas en el interior (segin la época del afio), presentando ademas una mayor
permeabilidad al viento dado su sistema de apertura. Las persianas, de grandes dimensiones (como las ventanas), son actualmente de
lamas de PVC y se accionan con manivela y, dado su tamafio y exposicion a los agentes meteorolégicos, estan algo deterioradas y su
accionamiento es en la mayoria de los casos, pesado.

La camara sanitaria, segin se nos informa, carece de ventilacion alguna. Esto ha tenido consecuencias apreciables tras la instalacion
de un nuevo pavimento continuo de caucho en el corredor y las aulas de planta baja, que ya presenta algunas burbujas for efecto de la
evaporacion de la humedad existente en el interior de dicha cAmara. Esto no era apreciable con el acabado anterior, de baldosas de
terrazo.

Los paramentos interiores del colegio han sido pintados en los Ultimos afios y presentan buen aspecto, libres de fisuras o grietas
apreciables con una inspeccion visual como la realizada durante la visita al centro para la preparacion de este proyecto.

Las cubiertas del edificio del edificio principal, resueltas con placas de fibrocemento con amianto dispuestas sobre viguetas
pretensadas de hormigén, apoyadas en tabiques palomeros, estan en aparente buen estado de conservacion, no presentando el
colegio dafios por goteras en sus plantas bajo cubierta. No ha sido, sin embargo, posible acceder a la cubierta para comprobar, desde
arriba, el estado de conservacién con mas detalle. Igualmente, las cubieras de la biblioteca, el comedor y el aula de musica, asi como
la de la vivienda anexa, tampoco presentan dafios apreciables desde el interior. Su sistema de sustentacion no ha podido ser
comprobado, intuyéndose en cualquier caso que las placas de fibrocemento estan instaladas, como en el edificio principal, sobre
viguetas.

Durante el proceso de redaccion del presente proyecto se recibe de la Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria,
de la Xunta de Galicia, el “ESTUDIO DE AHORRO ENERGETICO CON AUDITORIA ENERGETICA, SIMULACION TERMICA Y
PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONSERVACION DE LA ENERGIA, INCLUYENDO ESTUDIO DE INDICADORES DE EFICIENCIA
POR UNIDAD DE OBRA DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA, A CORUNA DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y
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ORDENACION UNIVERSITARIA.”, elaborado por INSITU Ingenieria y Sistemas de Tecnologias Urbanas. En él se extraen las
siguientes conclusiones sobre las caracteristicas energéticas del centro objeto del presente proyecto:

. Nivel de infiltraciones moderado. Existen entradas de aire exterior a través de la envolvente, destacando sobre todo las cajas de
persianas.

e Alto coeficiente global de transmision de calor. Los cerramientos originales carecen de aislante y producen pérdidas importantes
de calor por conduccién al exterior.

. Obsolescencia y baja eficiencia energética en el sistema de iluminacién del centro.

. Consumo elevado de energia reactiva, en una parte de la instalacién eléctrica.

e Necesidades de mantenimiento. Los elementos mdviles como las persianas; o los eléctricos, como las luminarias, requieren de
mantenimiento constante para poder funcionar en su estado éptimo.

Ademads, dicho informe emite las siguientes sugerencias:

. Sobre la Instalacién térmica, indica que el mayor potencial de ahorro en calefaccién se encuentra en la mejora de la carpinteria
existente, para la reduccion drastica de las filtraciones no controladas de aire, en combinacién con la aplicacion de un aislamiento
térmico exterior de fachada, estimando un ahorro de 200 w/afio-euro invertido.

. Sobre la instalacion de iluminacién afirma lo siguiente: “El mayor potencial de ahorro en iluminacion se localiza en la propuesta de
sustitucién integral de luminarias e instalacién de un sistema auténomo de regulacién de luz artificial. La sustitucion de las
luminarias actuales, de tubo fluorescente con balastro electromagnético, por unas luminarias mas modernas proporcionara
ahorros energéticos significativos”

Se incluye, finalmente, en el apartado de anexos, una encuesta realizada al personal del centro de la que se extraen los siguientes
resultados relacionados con el &mbito de intervencion de este proyecto:

Existen humedades puntuales en el centro procedentes del suelo, asi como goteras (...).
Infiltraciones moderadas de aire exterior.

Diferencia de temperatura en aulas y departamentos.

Mala iluminacién artificial.

Mala iluminacion en pizarra, deslumbramientos.

Mal funcionamiento del sistema de persianas actual (accionamiento por poleas).

A estos puntos se pretende dar una solucién con las obras previstas por este documento. Si bien durante las tres inspecciones visuales
realizadas por los arquitectos redactores para la toma de datos no se apreciaron goteras activas ni rastro de que pudiera haberlas
habido recientemente, se prevé la sustitucion de la cubricién de todo el centro (a excepcion de la del patio cubierto). Las infiltraciones
de aire y las diferencias de temperatura entre zonas del centro se veran minimizadas por la intervencién prevista sobre las carpinterias
y los cerramientos, tal como se describen en los apartados correspondientes de las memorias Descriptiva y Constructiva; asi como en
el apartado de mediciones y presupuesto. La sustitucion de las persianas y su sitema de accionamiento erradicara los problemas de
funcionamiento actual. Y la iluminacién artificial de aulas y biblioteca mejorara en calidad y rendimiento con la sustitucién prevista de
sus luminarias actuales por unas LED.

1.3 Descripcién del proyecto

1.3.1 Descripcion general la intervencion:
Progr?;lma de. Con este proyecto no se modifica el programa edificatorio del centro. El encargo conlleva la
necesidades: rehabilitacién energética del centro, la sustitucién del material de cubricién por otro sin amianto y la

renovacion de la imagen corporativa.

Uso caracteristico

PR El uso caracteristico del edificio es el Docente.
del edificio:

Otros usos

previstos: No hay otros usos previstos

Relacion con el El entorno inmediato del edificio estad compuesto por edificios de viviendas, un equipamiento docente

entorno: y espacio colectivo publico.

Las obras previstas estan destinadas a la rehabilitacion, constructiva y energética, del conjunto de construcciones que componen el
centro, a excepcion de las construcciones mas recientes destinadas a uso deportivo, adosadas a la construccion original; y tienen
como objetivo la mejora de comportamiento térmico del centro, con resultados tales como la reduccién de su demanda energética y el
incremento del confort térmico en sus distintas estancias. Se prevé la intervencion en los siguientes elementos:

CERRAMIENTOS

Aplicacion de un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) “Coteterm” de Parex o de prestaciones equivalentes, con una
base de aislamiento térmico de poliestireno expandido (EPS) de 8 cm. de espesor -tomado al soporte con mortero adhesivo y, a su
vez, fijado a aquél mecanicamente mediante espigas de material plastico- y acabado con un mortero impermeable y transpirable
armado con malla de fibra de vidrio y reforzado en la zona inferior de la edificacion, donde es susceptible de recibir impactos en mayor
cantidad y de mayor gravedad. Para su instalacién continua, eliminando puentes térmicos, se demolera la parte saliente de los
vierteaguas de las ventanas.

Esta parte de la intervencién requerira el levantado de todas las instalaciones actualmente adosadas a las fachadas para su posterior

reposicién. En el caso particular de las bajantes de pluviales, de fibrocemento con amianto, que discurren vistas por las fachadas
desde el alero hasta las arquetas situadas al pie de la edificacion, fijadas a aquéllas mediante abrazaderas, su retirada conllevara su
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sustitucién por un material libre de productos nocivos para la salud y su gestién por una empresa autorizada para el tratamiento de
residuos peligrosos de la construccion.

CARPINTERIAS EXTERIORES Y PERSIANAS

Sustitucion de las actuales carpinterias exteriores por otras de aluminio de primera calidad, con rotura de puente térmico y
acristalamiento doble con camara de aire y tratamiento de baja emisividad, de apertura batiente y oscilobatiente en el caso de las
ventanas. Se varia su posicion en el cerramiento, llevandose al haz exterior, en contacto con el nuevo revestimiento exterior,
eliminando los puentes térmicos en el perimetro de los huecos. Los vidrios interiores seran laminares cuando, por su posicion en altura,
sea obligatorio. Los exteriores siempre.

Se sustituiran también las actuales persianas, con sus cajas y mecanismos de accionamiento, por unas nuevas de lamas de aluminio
inyectadas con espuma de poliuretano para mejora de su aislamiento térmico. También se variard su posicién y guiado, actualmente
por el exterior. La colocacion de las carpinterias a haces exteriores propicia la colocacion de las nuevas persianas por el interior. Las
nuevas persianas, ademas, se proponen seccionadas en dos unidades independientes por cada ventana para aligerar y facilitar su
accionamiento.

Salvo excepciones definidas en la documentacién gréafica, se ha tomado la decision de tapiar los huecos de ventana de las fachadas
sur de las aulas, favoreciendo asi un mayor aprovechamiento del espacio interior, una iluminacién mas uniforme y adecuada para el
desarrollo de las actividades escolares (luz procedente del norte), la mejora del aislamiento térmico y acustico y la reduccion de los
costes de la rehabilitacion; todo ello garantizando unas éptimas condiciones interiores.

LUMINARIAS

Sustitucién de las actuales luminarias de aulas y bibiioteca, por otras de mayor eficiencia energética y luminancia; que se instalaran
ademas en mayor nimero que las luminarias retiradas para conseguir unos niveles 6ptimos de iluminacién en las zonas de trabajo y
lectura. Se seleccionaran algunas de las luniarias actualmente instaladas en las aulas para sustituir las instaladas en los pasillos, mas
antiguas que aquéllas.

CUBIERTA

Retirada de la cubricion de placas de cubierta, de fiborocemento con amianto, por una empresa autorizada para su manipulacion y
gestion, instalando en su lugar paneles sandwich de acero prelacado con alma de poliuretano de 3 cm. de espesor.

Bajo la cubricion, sobre el dltimo forjado y entre los tabiques palomeros, se colocaran dos capas superpuestas de aislamiento térmico
de poliestireno extruido (XPS).

PINTURA E IDENTIDAD CORPORATIVA

Pintado de los paramentos verticales y horizontales interiores y definicién de la identidad del centro basada en el estudio desarrollado
por el Colelgio Oficial de Arquitectos de Galicia.

1.3.2 Cumplimiento del CTE:

Cuando la aplicacion del Coédigo Técnico de la Edificacién no sea urbanistica, técnica o econémicamente viable o, en su caso, sea
incompatible con la naturaleza de la intervencion o con el grado de proteccion del edificio, se podran aplicar, bajo el criterio y
responsabilidad del proyectista 0, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado
posible de adecuacion efectiva.

Las intervenciones realizadas, caso de no posibilitar el cumplimiento integro del CTE, estaran regidas por el principio de no
menoscabar las condiciones preexistentes, mejorandolas en la medida de lo posible. La inviabilidad para el cumplimiento integro del
CTE se deriva de razones técnicas y econémicas reales, teniendo en cuenta que se trata de la intervencion en un edificio existente; si
bien se garantiza la disminucién de la demanda energética del centro y la mejora del aislamiento térmico, del aislamiento acustico
frente al ruido procedente del exterior y de la eficiencia de sus instalaciones de iluminacion.

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicacién o las limitaciones derivadas de razones técnicas,
econdmicas o urbanisticas se justificaran en el proyecto o en la memoria, segin corresponda, y

bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la
memoria. En la documentacion final de la obra debera quedar constancia del nivel de prestacion alcanzado
y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios

como consecuencia del grado final de adecuacion efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en

cuenta por los propietarios y usuarios.

En las intervenciones en los edificios existentes no se podran reducir las condiciones preexistentes
relacionadas con las exigencias béasicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas
en los documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién, salvo que en éstos se establezca

un criterio distinto. Las que sean mas exigentes, inicamente podran reducirse hasta los niveles

de exigencia que establecen los documentos basicos.

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma
gue se satisfagan estos requisitos basicos.
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Requisitos béasicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten
la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

‘ La intervencién propuesta no modifica las condiciones actuales de utilizacién del conjunto edificatorio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicaciéon reducidas el acceso y la
circulacién por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

‘ La intervencién propuesta no modifica las condiciones actuales de accesibilidad al conjunto edificatorio.

3.  Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo establecido en su
normativa especifica.

La intervencion propuesta no modifica las condiciones actuales de acceso a dichos servicios. Si afecta, sin embargo, a
la presencia de cableado aéreo de voz y electricidad, proponiendo su enterramiento, pero manteniendo iguales o incluso
mejores condiciones de servicio.

4. Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacién de las instalaciones apropiadas para la
entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su normativa especifica.

La intervencién propuesta no modifica el funcionamiento habitual del centro, que ya disfruta de pleno acceso a los
servicios postales.

Requisitos béasicos relativos ala seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan su origen
o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
gue comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

No se interviene sobre los elementos estructurales.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuaciéon de los
equipos de extincién y rescate.

El edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediato al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervencion de los servicios de extincion de incendios.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar
la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

No se modifican la distribucion interior ni las condiciones ni recorridos de evacuacion previstos en caso de incendio. No
se incrementa la ocupacién de ninguna parte del conjunto de edificios del centro ni se varia la distribucién de ocupantes
del edificio.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

No se modifica la configuracion de los espacios, los elementos fijos y moviles presentes en el edificio, a excepcion de
las carpinterias exteriores, que se proyectaran de tal manera que puedan ser usadas para los fines previstos dentro de
las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los
usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Se propone la mejora de la envolvente del edificio en su conjunto, teniendo ésta incidencia directa en el mejor
comportamiento del cerramiento frente a los agentes externos.

El edificio proyectado relne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para
este uso en condiciones aun mejores de las que disponia antes de la ejecucion de las obras.

El conjunto de la edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetracién o, en su caso, permiten su evacuacion sin produccion de dafios.

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior
y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes. La ventilacién prevista para la camara
sanitaria contribuye directamente a esto.

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del agua.

No se modifican los medios existentes y disponbles en el centro para extraer las aguas residuales generadas de forma
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independiente con las precipitaciones atmosféricas. Las modificaciones recogidas en el presente documento no reducen
la capacidad de evacuacion de las aguas pluviales.

Proteccién contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.

No se interviene sobre los elementos constructivos interiores. Tan s6lo se interviene en la envolvente del edificio,
incrementando el espesor del cerramiento y, por tanto, su masa. Al tiempo, los huecos sur de la mayoria de las aulas
son cegados; lo que contribuye un incremento en la capacidad de aislamiento acustico de la envolvente.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la
adecuada utilizacion del edificio.

La intervencién prevista actla directamente sobre la envolvente térmica del edificio, mejorando de forma evidente el
comportamiento térmico de éste segln se recoge en la documentacion anexa.

Las carpinterias exteriores, de clase 4, suponen también una mejora de la permeabilidad al aire. Las caracteristicas de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar, permiten la reducciéon del riesgo de
aparicion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la
envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacién mejoradas para hacer frente a las necesidades de
sus usuarios y a la vez mas eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la
luz natural, en las zonas que retinan unas determinadas condiciones.

No se prevé demanda de agua caliente sanitaria en el ambito de actuacion de las obras definidas por el presente
proyecto.

Transmitancia del nuevo cerramiento definido en proyecto: U=0,30 w/m’K

Transmitancia de las nuevas carpinterias exteriores de aluminio RPT con acristalamiento doble: U=2,45 w/im’K

Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales:
EHE-08
NCSE’02

EFHE
TELECOMUNICACIONES

REBT

RITE

Otras:

Autondmicas:
Accesibilidad

Ordenanzas municipales:
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Cumplimiento de la norma

No procede

No procede

No procede

Se cumple el R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes
de Telecomunicacion

Se cumple el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

No procede

Se cumple con la normativa vigente relativa a la gestién de residuos de la
construccion y demolicién, tanto nacional como autonémica. El listado de esta
normativa se incluye en el correspondiente apartado del Estudio de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicion que forma parte del presente proyecto.

Se cumple la Ley 10/2014 de accesibilidad y supresion de barreras
arquitecténicas en la Comunidad de Galicia.

Plan General de Ordenacion Municipal de A Corufia de 2013.
Suelo Urbano. Sistemas Locales.
Equipamiento Docente de Titularidad Publica




1.3.3 Cuadro de superficies Gtiles y construidas:

PLANTA BAJA

PIEZA SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2)
Vestibulo 37.31
Conserjeria 8.92
Sala de caldera 11.02
Comunicaciones 76.91
Aula 1 42.96
Aula 2 42.96
Aula 3 42.96
Aula 4 42.96
Aula 5 42.96
Aula 6 42.96
Aula 7 42.96
Bafio 3.57
Bario 1 17.07
Biblioteca 154.53
Aula de musica 41.16
Comedor 97.59
Almacén 13.20
TOTAL 762.00 887,97

PLANTA PRIMERA

PIEZA SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2)
Comunicaciones 101.62
Aula 8 42.96
Aula 9 42.96
Aula 10 42.96
Aula 11 42.96
Aula 12 42.96
Aula 13 42.96
Bafio 3 8.92
Bario 4 13.20
Bafio 5 17.07
Secretaria y direccion 76.07
TOTAL 474.64 550,28

PLANTA SEGUNDA

PIEZA

SUP. UTIL (m2)

SUP. CONSTRUIDA (m2)

Comunicaciones 88.36
Aula informéatica 42.96
Aula 14 42.96
Aula 15 42.96
Aula 16 42.96
Aula 17 42.96
Aula 18 42.96
Aula 19 42.96
Bafio 6 8.92
Bafio 7 13.20
Bario 8 17.07
Despacho director 32.36
Almacén 2 11.69
TOTAL 472.32 550,28

RESUMEN POR PLANTAS

PLANTA SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2)
BAJA 762.00 887,97
PRIMERA 474.64 550,28
SEGUNDA 472.32 550,28
TOTAL 1.708,96 1.988,53
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134 Descripcion general de los parametros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al:

A. Sistema estructural:

Al Cimentacion:

Descripcion del sistema: No se interviente en ciementacién.

Parametros -

Tensién admisible del terreno | -

A.2 Estructura portante:

Descripcion del sistema: | No se interviente en la estructura portante

Parametros | -

A.3 Estructura horizontal:

Descripcion del sistema: | No se interviente en la estructura horizontal

Parametros | -
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORURNA

B. Sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y
las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el
ambiente exterior.

Espacios habitables

No habitable

77222,

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

1. fachadas
Exterior (EXT) | 2. cubiertas
3. terrazas y balcones

. espacios habitables

. viviendas

. otros usos

. espacios no habitables

Sobre rasante SR Paredes en contacto con

Interior (INT)

. espacios habitables

. viviendas

10. otros usos

11. espacios no habitables

© o ~NOo oA

Suelos en contacto con

12. Muros

Exterior (EXT) | 13" 5 elos

14. Espacios habitables

Bajo rasante BR Paredes en contacto con 15. Espacios no habitables

Interior (INT)

16. Espacios habitables

Suelos en contacto con 17. Espacios no habitables

[ Medianeras M | 18.

Espacios exteriores ala

edificacién EXE 19.
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B.1 Fachadas

Descripcion del sistema:

Parametros:

MMASAARQUITECTOS

Los cerramientos existentes tienen un espesor aproximado de 21 cm, formados, segln se extrae
de la memoria original del proyecto, por “(...) doble tabique de ladrillo hueco a la capuchina con
camara de aire ventilada por medio de pipas de loza de seccién de 3cm, para evitar filtraciones
de humedades en el cerramiento, se sellan las juntas del ladrillo con el forjado y los encuentros
con carpinterias, con masilla plastica de larga vida (...)". (Datos extraidos de la memoria y pliego
de condiciones del proyecto original). No se menciona la presencia de aislamiento térmico en la
camara, confirmandose las sospechas tenidas tras la visita de inspeccién al centro. La camara, a
juicio de los arquitectos redactores de este documento, se amplia en espesor en los cerramientos
ciegos del fondo de las aulas (este u oeste, segun la disposicion de éstas en el peine), para
adaptarse a la estructura en esa zona. Interiormente los cerramientos se rematan con enfoscado
de mortero de cemento y pintura plastica. Exteriormente, con revoco de mortero hidréfugo de
aproximadamente 2 cm. de espesor, combinado con zonas (z6calos o remates) o lienzos enteros
de fachada revestidos con aplacado de piezas ceramicas (fachadas ciegas de aulas —este y
oeste-, fachada sur del cuerpo de direccién).

Sobre lo existente se prevé la aplicaciéon de un sistema de aislamiento térmico por el exterior
(SATE) “Coteterm” de Parex o de prestaciones equivalentes, con una base de aislamiento
térmico de poliestireno expandido (EPS) de 8 cm. de espesor -tomado al soporte con mortero
adhesivo y, a su vez, fijado a aquél mecanicamente mediante espigas de material plastico- y
acabado con un mortero impermeable y transpirable armado con malla de fibra de vidrio y
reforzado en la zona inferior de la edificacion, donde es susceptible de recibir impactos en mayor
cantidad y de mayor gravedad. Para su instalacién continua, eliminando puentes térmicos, se
demolera la parte saliente de los vierteaguas de las ventanas.

Se ciegan varios huecos de ventana en los cerramientos de orientacién sur de las aulas con
fabrica de doble hoja de ladrillo (la principal de 1/2 pie de ladrillo perforado y la interior de ladrillo
hueco doble a panderete), con acabado enfoscado y pintado por el interior.

Se favorece asi un mayor aprovechamiento del espacio interior, una iluminacién mas uniforme y
adecuada para el desarrollo de las actividades escolares (luz procedente del norte), la mejora del
aislamiento térmico y acuUstico y la reduccién de los costes de la rehabilitacién; todo ello
garantizando unas Optimas condiciones interiores.

Se sustituyen las actuales carpinterias exteriores (a excepcién de aquéllas tapiadas) por otras de
aluminio de primera calidad, con rotura de puente térmico y acristalamiento doble con camara de
aire y tratamiento de baja emisividad, de apertura batiente y oscilobatiente en el caso de las
ventanas. Se varia su posicién en el cerramiento, llevandose al haz exterior, en contacto con el
nuevo revestimiento exterior, eliminando los puentes térmicos en el perimetro de los huecos. Los
vidrios interiores seran laminares cuando, por su posicion en altura, sea obligatorio. Los
exteriores siempre.

Se sustituiran también las actuales persianas, con sus cajas y mecanismos de accionamiento,
por unas nuevas de lamas de aluminio inyectadas con espuma de poliuretano para mejora de su
aislamiento térmico. También se variara su posicion y guiado, actualmente por el exterior. La
colocacion de las carpinterias a haces exteriores propicia la colocacién de las nuevas persianas
por el interior. Las nuevas persianas, ademds, se proponen seccionadas en dos unidades
independientes por cada ventana para aligerar y facilitar su accionamiento.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio afiadido por el SATE es apenas apreciable debido al escaso espesor del mortero
del revestimiento y al reducido peso del aislamiento térmico. No tiene influencia a considerar
sobre las condiciones actuales de la estructura existente.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

| El revestimiento aplicado es impermeable.

Salubridad: Evacuacién de aguas

No se modifican las actuales condiciones de evacuacién de aguas, no habiendo datos que
indiquen patologias previas.

Seguridad en caso de incendio

[ No se modifican las actuales prestaciones de seguridad en caso de incendio.

Seguridad de utilizacion

[ No se modifican las actuales prestaciones de seguridad en caso de utilizacion.

Aislamiento acustico

No se reducen las actuales prestaciones del cerramiento en términos de aislamiento acustico.
Por el contrario, se mejoran con el cegado de huecos en aulas, la sustitucion de las carpinterias
exteriores y el revestimiento continuo con SATE.

Limitacién de demanda energética

La transmitancia del cerramiento, gracias a la adicién de SATE, se prevé de 0,30 w/m’K,
mejorando la actual.

Disefio y otros




B.2 Cubiertas

Descripcion del sistema:

Parametros:

La cubierta actual del edificio estd formada por placas de fiborocemento con amianto dispuestas
sobre viguetas pretensadas de hormigdn, apoyadas en tabiques palomeros. Entre esta cubricién
inclinada y los forjados horizontales de la Ultima planta queda una camara de aire de altura
variable. No hay aislamiento térmico en el interior de este espacio.

Se mantiene el concepto de la cubierta, sustituyendo las placas de fiborocemento existentes por
paneles sandwich de acero prelacado con alma de poliuretano de 3 cm. de espesor.

Bajo la cubricién, sobre el Ultimo forjado y entre los tabiques palomeros, se colocaran dos capas
superpuestas de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), con un espesor total de 10
cm.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Se mantiene el mismo sistema constructivo, con la Unica adicion del peso del XPS, que resulta
despreciable.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

No se menoscaban las actuales condiciones de proteccion contra la humedad. Al contrario, se
mejora al sustituir el material existente por uno nuevo en perfectas condiciones, renovandose con
él juntas de estanqueidad, limas, encuentros, etc.

Salubridad: Evacuacion de aguas

Se sustituyen canalones y bajantes existentes (de fibrocemento con amianto) por canalones y
bajantes de seccién adecuada, de PVC con una proteccion en la zona inferior. Se mantienen las
actuales pendientes de los distintos faldones.

Seguridad en caso de incendio

[ No se modifican las actuales prestaciones de seguridad en caso de incendio.

Seguridad de utilizacién
|

Aislamiento acustico

No se reducen las actuales prestaciones del cerramiento en términos de aislamiento acustico.
Por el contrario, se mejoran con la colocacion de las dos capas de XPS sobre el Gltimo forjado.

Limitacién de demanda energética

La transmitancia de la cubierta mejora ostensiblemente con la colocacion de las dos capas de
XPS sobre el dltimo forjado, quedando en 0,42 wim’K.

Disefio y otros

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema:

No se interviente sobre los forjados situados directamente en contacto con la camara sanitaria.
Unicamente se prevé la realizacion de abrerturas en los cerramientos que delimitan dicha
camara, con corona circular, quedando protegidas con una rejilla de ventilacion con red
antiinsectos, repartidas segun criterio de la D.F., que favorezcan la ventilacién cruzada y el
correcto funcionamiento de dicha camara.

B.15 Paredes en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema:

Parametros:
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Se tratan de esta manera los cerramientos de las aulas en contacto con el pabell6n deportivo y
los cerramientos de las escaleras y el corredor, en planta baja, en contacto con la sala de la
caldera de gaséleo. Se propone el relleno de la camara de aire entre hojas de fabrica del
cerramiento con un aislamiento térmico insuflado, compuesto por nédulos de lana mineral sin
ligantes.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Se mantiene el mismo sistema constructivo, con la Unica adiciéon del peso del la lana mineral
insuflada, que resulta despreciable.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

[ No procede

Salubridad: Evacuacion de aguas

[ No procede

Seguridad en caso de incendio

Se mejora la respuesta al fuego del cerramiento gracias a la adicion de la lana mineral como
relleno de la camara de aire, material incombustible.

Seguridad de utilizaciéon

[ No procede

Aislamiento acustico

Se mejora la respuesta al fuego del cerramiento gracias a la adicion de la lana mineral como
relleno de la cdmara de aire.

Limitacién de demanda energética

Se mejora el comportamiento térmico y, por tanto, se reduce la demanda energética del
cerramiento gracias a la adicién de la lana mineral como relleno de la camara de aire.

Disefio y otros




C. Sistema de compartimentacion:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen
con las prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacién, cuya justificacion se desarrolla en la memoria de proyecto de
ejecucion en los apartados especificos de cada Documento Basico.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bésico HE1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.

Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores
(carpinteria interior).

No se interviene sobre los sistemas de compartimentacién.

D. Sistema de acabados:

Relacién y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los pardmetros que determinan las previsiones técnicas y
que influyen en la eleccion de los mismos.

Revestimientos
exteriores Descripcion del sistema:
Revestimiento 1 | El SATE descrito en apartados anteriores constituye en si mismo el acabado de fachada. |

Parametros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1 | Proteccion de la fachada ante agentes climaticos. |

Revestimientos

interiores Descripcion del sistema:

Revestimiento 1 Los enfoscados de mortero de cemento existentes seran pintados con pintura plastica conforme a
la imagen corporativa definida en el documento elaborado por el C.O.A.G., siguiendo las
indicaciones de la D.F.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Revestimiento 1 | No procede. |
Solados Descripcién del sistema:
Solado 1 | No se interviene sobre los solados. |

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Solado 1 | No procede. |
Cubierta Descripcion del sistema:
Cubierta 1 El propio material de cubriciobn que proporciona la impermeabilidad necesaria a la cubierta

(paneles sandwich de acero prelacado con alma de poliuretano de 3 cm. de espesor) es al tiempo
acabado final, conservando la estética original del edificio.

Parametros que determinan las previsiones técnicas
Cubierta 1 | Aislamiento térmico-acustico, impermeabilizacion y adaptacion con el entorno.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccién de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.

HS 1

Proteccion frente a la humedad

HS 2
Recogida y evacuacién de No procede por no estar dentro del ambito de intervencion del presente documento.
residuos

HS 3
Calidad del aire interior

Segun lo indicado en la seccion HS1 del DB-HS

No procede por no estar dentro del ambito de intervencion del presente documento.
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F. Sistema de servicios:

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento

de éste.

Abastecimiento de agua

Evacuacion de agua

Suministro eléctrico

Telefonia

Telecomunicaciones

Recogida de basura

Otros

1.4 Prestaciones del edificio

‘ Dispone (Traida municipal)

Dispone (Sistema de saneamiento municipal). Se modifican los canalones y bajantes
actuales, de fibrocemento con amianto, por otros de PVC de la seccién correspondiente.

‘ Dispone

‘ Dispone

‘ Dispone

‘ Dispone

entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas

Requisitos
bésicos:

Segun CTE

En
proyecto

Prestaciones segun el CTE
en proyecto

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

No se interviene sobre la estructura del edificio. Las cargas
incrementadas por el SATE a colocar sobre el cerramiento existente
son despreciables y absolutamenet asumibles.

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

No se modifican el uso, la distribucién interior ni las condiciones ni
recorridos de evacuacion previstos en caso de incendio. No se
incrementa la ocupacién de ninguna parte del conjunto de edificios del
centro ni se varia la distribuciébn de ocupantes del edificio. La
instalaciéon eléctrica y luminarias de emergencia responden a los
esténdares de servicio requeridos.

DB-SU

Seguridad de
utilizacion

DB-SU

No se modifica la configuracion de los espacios, los elementos fijos y
moviles presentes en el edificio, a excepcién de las carpinterias
exteriores, que se proyectaran de tal manera que puedan ser usadas
para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio
que se describen mas adelante sin que suponga riesgo de accidentes
para los usuarios del mismo.

DB-HS

Salubridad

DB-HS

Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda
clase de residuos.

DB-HR

Proteccion
frente al ruido

DB-HR

No se interviene directamente sobre las condiciones de aislamiento
frente al ruido por no formar parte del &mbito de intervencién definido
en este proyecto. Colateralmente, sin embargo, se contribuye a la
mejora por las circunstancias definidas en puntos anteriores
(incremento de capas en los cerramientos exteriores y en las
cubiertas; tapiado de huecos de ventana en aulas; sustitucion de las
ventanas por otras de cierre por batiente, de clase 4 de permeabilidad
al aire y con acristalamiento doble con cAmara de aire y tratamiento de
mejora acustica).

DB-HE

Ahorro de
energiay
aislamiento
térmico

DB-HE

La mejora de la envolvente térmica del edificio constituye el objetivo
central del presente documento. Las mejoras introducidas suponen la
mejora directa del aislamiento térmico de los cerramientos, la
reduccion de la permeabilidad al aire de las carpinterias exteriores, la
minimizacion de los puentes térmicos y el incremento de la inercia
térmica, consiguiendo una estabilidad y confort térmicos interiores muy
superiores a los actuales.

Se mejora la instalacién de iluminacion, sustituyendo las luminarias
actuales de aulas y biblioteca por otras de gran eficiencia energética y
mayor capacidad luminica.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

Utilizacion

ME / MC

El presente proyecto no varia las condiciones de uso del centro.

Accesibilidad

El presente proyecto no varia las condiciones de acceso y movilidad
del centro.
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El presente proyecto no varia las condiciones del acceso a las
Acceso a los - R T
- telecomunicaciones del centro, salvo en lo referente a la canalizacion
servicios .
del cableado aéreo y adosado a fachada.
bRt,eq_umlt.os Segin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
Seguridad en caso de
DB-SI incendio DB-SI No procede
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad | DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR | Proteccion frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacién ME No procede
Accesibilidad Apart 4.1
Acceso a los servicios Apart 4.1 y otros
14.2 Limitaciones

edificio:

Limitaciones de uso del

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de
uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de
las dependencias:

Limitacién de uso de las
instalaciones:

1.5 Memoria Urbanistica

PLANEAMIENTO VIGENTE:
CALIFICACION DEL SUELO:

USO:

Plan General de Ordenacién Municipal de A Corufia de 2013

Suelo Urbano

Equipamiento Docente DE Titularidad Publica perteneciente a los Sistemas Locales

Las actuaciones previstas sobre el inmueble en el presente proyecto no suponen la modificacion de las condiciones urbanisticas del
centro escolar, pues no implican la modificacié de la volumetria, las superficies o el uso del mismo.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE ndm. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacién del edificio*.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

2.2 Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal).

Se estableceran los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las
bases de calculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema
estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente.

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripcion de su comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacién de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y sus bases de célculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcién
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentacion.

Definicibn de los elementos de compartimentacion con especificacion de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico y otras caracteristicas que sean
exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados.

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Se indicaran los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
calculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos,
ventilacion, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energia e incorporaciéon de energia solar
térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

2.7 Equipamiento.
Definicion de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

2. Memoria constructiva

Descripcion de las soluciones adoptadas



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
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2.1. Sustentacion del edificio

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

Bases de calculo

Método de célculo: No procede
Verificaciones: No procede
Acciones: No procede

Estudio geotécnico realizado
Generalidades: No procede
Empresa:

Nombre del autor/es
firmantes:

NUmero de Sondeos:
Descripcion de los

terrenos:
Resumen parametros Cota de cimentacion -
geotecnicos: Estrato previsto para cimentar -

Nivel freatico -
Tension admisible considerada -
Peso especifico del terreno -
Angulo de rozamiento interno del terreno -
Coeficiente de empuje en reposo -
Valor de empuje al reposo -
Coeficiente de Balasto -

El presente proyecto no implica intervencién en la cimentacion ni en la estructura existentes, por lo que las caracteristicas del
terreno no tienen influencia sobre los trabajos a desarrollar.

Antes de iniciar las demoliciones se procedera a neutralizar las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las Compaiiias
Suministradoras. Se solicitara la conformidad de las compafiias suministradoras que se puedan ver afectadas por la ejecucion de
las obras. Se hara también un reconocimiento de las redes de servicios en torno al area de excavacion que puedan verse
afectadas por el proceso.

Por tratarse el centro de un edificio completamente aislado y teniendo en cuenta la entidad de los movimientos de tierra previstos
(apenas unas zanjas para la canalizacion de instalacines de alumbrado exterior y de telecomunicaciones), no sera necesario el
reconocimiento previo del estado de los edificios circundantes, pues no podran verse afectados por las obras previstas.

El perimetro de las obras se vedara con una valla de altura no menor a 2,00 m. que impida el paso a las personas ajenas a las
mismas durante su desarrollo. Si se dificultase el paso de personas o vehiculos por la via publica se dispondran luces rojas de
balizamiento en las esquinas y cada 10 m previa obtencion de los permisos necesarios concedidos por la Administracion
competente.

Caso de apreciarse grietas durante el proceso de demolicion, se procedera a situar testigos para su estudio y si fuera necesario el
apuntalar.

Se cumpliran todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
Seguridad e Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

2.2 Sistema estructural
Se estableceran los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo y procedimientos o

métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

La estructura general del edificio, hasta donde se ha podido confirmar, estd compuesta por pilares y vigas de canto de
hormigén armado, con forjados unidireccionales. Se supone que estos forjados tienen elementos de entrevigado ceramicos.
Las cubiertas, como se recoge en la Memoria Descriptiva, se levantan sobre el Gltimo forjado —sin inclinacién- mediantes
tabiques palomeros que proporcionan la pendiente necesaria y viguetas de hormigén pretensado apoyadas en ellos.

El presente proyecto no interviene sobre el sistema estructural del edificio.

Cimentacion:

Datos y las hip6tesis de partida No procede
Programa de necesidades No procede
Bases de célculo No procede

procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema | No procede
estructural

Caracteristicas de los materiales
que intervienen

No procede
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Estructura portante:

Datos y las hipotesis de partida No procede

Programa de necesidades No procede
Bases de céalculo No procede
procedimientos o métodos

empleados No procede

Caracteristicas de los materiales

. . No procede
que intervienen p

Estructura horizontal:

Datos y las hipétesis de partida No procede

Programa de necesidades No procede
Bases de calculo No procede
procedimientos o métodos

empleados No procede

Caracteristicas de los materiales

. > No procede
gue intervienen p

2.3 Sistema envolvente

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién de su comportamiento frente a
las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento térmico, y sus bases de calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del edificio para condiciones de verano
e invierno y su eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado
2.6.2.

Definicion constructiva de los subsistemas:
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Definicion constructiva de los subsistemas

Sobre
rasante
SR

EXT

fachadas

cubiertas

terrazas
balcones

Los cerramientos existentes tienen un espesor aproximado de 21 cm, formados por dos
hojas de ladrillo ceramico de hueco doble colocadas a panderete con camara de aire
intermedia, probablemente sin aislamiento. Esta camara se amplia en espesor en los
cerramientos ciegos del fondo de las aulas (este u oeste, segun la disposicion de éstas
en el peine), para adaptarse a la estructura en esa zona. Interiormente los cerramientos
se rematan con enfoscado de mortero de cemento y pintura plastica. Exteriormente,
con revoco de mortero hidréfugo de aproximadamente 2 cm. de espesor, combinado
con zonas (z6calos o remates) o lienzos enteros de fachada revestidos con aplacado
de piezas ceramicas (fachadas ciegas de aulas —este y oeste-, fachada sur del cuerpo
de direccion). U= 1,52 w/m’K

Sobre lo existente se prevé la aplicacién de un sistema de aislamiento térmico por el
exterior (SATE) “Coteterm” de Parex o de prestaciones equivalentes, con una base de
aislamiento térmico de poliestireno expandido (EPS) de 8 cm. de espesor -tomado al
soporte con mortero adhesivo y, a su vez, fijado a aquél mecanicamente mediante
espigas de material plastico- y acabado con un mortero impermeable y transpirable
armado con malla de fibra de vidrio y reforzado en la zona inferior de la edificacion,
donde es susceptible de recibir impactos en mayor cantidad y de mayor gravedad. Para
su instalacién continua, eliminando puentes térmicos, se demolera la parte saliente de
los vierteaguas de las ventanas. U=0,30 w/m’K

Se ciegan varios huecos de ventana en los cerramientos de orientacion sur de las aulas
con fabrica de doble hoja de ladrillo (la principal de 1/2 pie de ladrillo perforado y la
interior de ladrillo hueco doble a panderete), con acabado enfoscado y pintado por el
interior. Se favorece asi un mayor aprovechamiento del espacio interior, una
iluminacion mas uniforme y adecuada para el desarrollo de las actividades escolares
(luz procedente del norte), la mejora del aislamiento térmico y acustico y la reduccion
de los costes de la rehabilitacion; todo ello garantizando unas éptimas condiciones
interiores.

Se sustituyen las actuales carpinterias exteriores (a excepcion de aquéllas tapiadas)
por otras de aluminio de primera calidad, con rotura de puente térmico y acristalamiento
doble con camara de aire y tratamiento de baja emisividad, de apertura batiente y
oscilobatiente en el caso de las ventanas. Se varia su posicion en el cerramiento,
llevandose al haz exterior, en contacto con el nuevo revestimiento exterior, eliminando
los puentes térmicos en el perimetro de los huecos. Los vidrios interiores seran
laminares cuando, por su posicion en altura, sea obligatorio. Los exteriores siempre.
U=2,45 wim’K

Se sustituiran también las actuales persianas, con sus cajas y mecanismos de
accionamiento, por unas nuevas de lamas de aluminio inyectadas con espuma de
poliuretano para mejora de su aislamiento térmico. También se variard su posicion y
guiado, actualmente por el exterior. La colocacién de las carpinterias a haces exteriores
propicia la colocacién de las nuevas persianas por el interior. Las nuevas persianas,
ademas, se proponen seccionadas en dos unidades independientes por cada ventana
para aligerar y facilitar su accionamiento.

La cubierta actual del edificio estd formada por placas de fibrocemento con amianto
dispuestas sobre viguetas pretensadas de hormigén, apoyadas en tabiques palomeros.
Entre esta cubricién inclinada y los forjados horizontales de la Gltima planta queda una
camara de aire de altura variable. No hay aislamiento térmico en el interior de este
espacio.

Se mantiene el concepto de la cubierta, sustituyendo Unicamente las placas de
fibrocemento existentes por paneles sandwich de acero prelacado con alma de
poliuretano de 3 cm. de espesor, y todos los elementos necesarios para su fijacion.

Bajo la cubricién, sobre el dltimo forjado y entre los tabiques palomeros, se colocaran
dos capas superpuestas de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), con un
espesor total de 10 cm.

INT

paredes
en

contacto
con

espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios
no
habitables

Se tratan de esta manera los cerramientos de las aulas en contacto con el pabell6n
deportivo y los cerramientos de las escaleras y el corredor, en planta baja, en contacto
con la sala de la caldera de gasoéleo. Se propone el relleno de la camara de aire entre
hojas de fabrica del cerramiento con un aislamiento térmico insuflado, compuesto por
nddulos de lana mineral sin ligantes.

suelos
en
contacto
con

espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios
no
habitables

No se interviente sobre los forjados situados directamente en contacto con la camara
sanitaria. Unicamente se prevé la realizacion de abrerturas en los cerramientos que
delimitan dicha camara, con corona circular, quedando protegidas con una rejilla de
ventilacién con red antiinsectos, repartidas segun criterio de la D.F., que favorezcan la
ventilacién cruzada y el correcto funcionamiento de dicha camara.
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Bajo
rasante
BR

Muros

EXT

Suelos
paredes | Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

INT . .
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

| Medianeras M

| Espacios exteriores a la edificacion EXE

Comportamiento de los subsistemas:

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Peso propio viento | sismo
fachadas No procede No procede No procede
EXT cubiertas No procede No procede No procede
terrazas
balcones
paredes | €spacios habitables
Sobre en viviendas
rasante contacto otros usos
SR con espacios no habitables
INT espacios habitables
suelos viviendas
en
contacto 0"0_5 usos
con espacios no No procede No procede No procede
habitables
EXT Muros
Suelos
) paredes | Espacios habitables
Bajo en Espacios no No procede No procede No procede
rasante ;
BR INT contacto _ hablFabIes
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

[ Medianeras M

[ Espacios exteriores a la edificacién EXE

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Fuego | Seguridad deuso | Evacuacién de agua
fachadas Seg_uridad_en caso de Impacto o atrapamiento
incendio DB S| DB SU 2
. Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento
EXT cubiertas incendio DB Sl DB SU 2
terrazas
balcones
espacios habitables
Sobre paredes viviendas
rasante en
SR contacto otros_ usos
con espacios no
INT habitables
espacios habitables
5“;'105 viviendas
contacto otro_s usos . .
con espacios no | Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento
habitables incendio DB Sl DB SU 2
Muros
EXT Suelos
. paredes | Espacios habitables
razzjr?te en Espac_ios no Seg_uridad_en caso de Impacto o atrapamiento
BR INT contacto habitables incendio DB SI DB SU 2
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

[ Medianeras M

[ Espacios exteriores a la edificacién EXE
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Comportamiento y bases de célculo de los subsistemas frente a:

Comportamiento frente Aislamiento acustico Aislamiento térmico
ala humedad
Proteccion frente a la No procede Limitacion de demanda
fachadas humedad energética
DB HS 1 DB HE 1
Proteccion frente a la No procede Limitacion de demanda
EXT . -
cubiertas humedad energética
DBHS 1 DB HE 1
terrazas
balcones
Sobre espacios habitables
rasante paredes viviendas
SR corftgcto otros usos
con espacios no
habitables
INT espacios habitables
suelos viviendas
en otros usos
contacto espacios no Proteccion frente a la No procede No procede
con habitables humedad
DB HS 1
Muros
EXT Suelos
Espacios habitables
Bajo paredes ) Proteccion frente a la No procede Limitacion de demanda
en Espacios no -
rasante contacto habitables humedad energeética
BR INT DBHS 1 DB HE 1
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

[ Medianeras M

[ Espacios exteriores a la edificacién EXE

2.4 Sistema de compartimentacion

Definicién de los elementos de compartimentacion con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico

y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

A continuacién se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacion frente a las acciones

siguientes, segln los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Béasico HE1, el elemento constructivo del

edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria
interior).

No se interviene sobre los sistemas de compartimentacion.

2.5 Sistemas de acabados

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria

descriptiva)

Acabados

Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores

Solados
Cubierta
otros acabados

Acabados

Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores

Solados
Cubierta
otros acabados

MMASAARQUITECTOS

habitabilidad

Reduccién del consumo y la demanda energéticos.

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Illuminacién.

No procede.

No procede.

No procede.

seguridad

Reaccion al fuego. Utilizacion de materiales no inflamables ni téxicos.

Reaccion al fuego. Utilizacion de materiales no inflamables ni téxicos.

No procede.

No procede.

No procede.




Acabados [ funcionalidad

Revestimientos exteriores Durabilidad y facilidad de mantenimiento.
Revestimientos interiores Durabilidad y facilidad de mantenimiento.
Solados No procede.
Cubierta No procede.
otros acabados No procede.

2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones

Se indicaran los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de célculo para cada uno de los subsistemas
siguientes:

1. Proteccidon contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria,
evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energia e
incorporacion de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

[ Datos de partida |

Proteccion contra-incendios No es de aplicacion en este proyecto.

Anti-intrusion No es de aplicacion en este proyecto.

Pararrayos No es de aplicacion en este proyecto.

Electricidad La instalacion se describe detalladamente en el anexo de instalaciones correspondiente
Alumbrado La instalacion se describe detalladamente en el anexo de instalaciones correspondiente
Ascensores No es de aplicacion en este proyecto.

Transporte No es de aplicacion en este proyecto.

Fontaneria No es de aplicacion en este proyecto.

Evacuacion de residuos No es de aplicacion en este proyecto.

liquidos y sélidos

Ventilacién No es de aplicacion en este proyecto.

Telecomunicaciones No es de aplicacion en este proyecto.

Instalaciones térmicas del No es de aplicacion en este proyecto.

edificio

Suministro de Combustibles | No es de aplicacién en este proyecto.

Ahorro de energia Las instalaciones del edificio cumplen con lo establecido de el DB-HE.

Incorporacion energia solar No es de aplicacion en este proyecto.
térmica o fotovoltaica
Otras energias renovables No procede.

[ Objetivos a cumplir

Proteccion contra-incendios No procede.

Anti-intrusion No procede.

Pararrayos No procede.

Electricidad Segun R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).
Alumbrado Segln R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién)
Ascensores No procede.

Transporte No procede.

Fontaneria No procede.

Evacuacion de residuos No procede.

liquidos y sélidos

Ventilaciéon No procede.

Telecomunicaciones No procede.

Instalaciones térmicas del No procede.

edificio

Suministro de Combustibles | No procede.

Ahorro de energia No procede.

Incorporacién energia solar No procede.
térmica o fotovoltaica
Otras energias renovables No procede.

[ Prestaciones

Proteccion contra-incendios No procede.

Anti-intrusion No procede.

Pararrayos No procede.

Electricidad Seguridad, fiabilidad técnica y eficiencia econémica.
Alumbrado Seguridad, fiabilidad técnica y eficiencia econémica.
Ascensores No procede.

Transporte No procede.

Fontaneria No procede.

Evacuacion de residuos No procede.

liquidos y sélidos

Ventilacién No procede.
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Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del
edificio

Suministro de Combustibles
Ahorro de energia
Incorporacién energia solar
térmica o fotovoltaica

Otras energias renovables

Proteccion contra-incendios
Anti-intrusién

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacion de residuos
liquidos y sélidos
Ventilacién
Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del
edificio

Suministro de Combustibles
Ahorro de energia
Incorporacion energia solar
térmica o fotovoltaica

Otras energias renovables

2.7 Equipamiento

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

Bases de célculo

No procede.

No procede.

No procede.

Segln R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).

Segun R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

No procede.

Definicién de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

No se interviene sobre los equipamientos existentes en el centro objeto del presente proyecto.

MMASAARQUITECTOS
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3. Cumplimiento del CTE

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en

relacion con las exigencias basicas del CTE. La justificacion se realizara

para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE

MMASAARQUITECTOS
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3. Cumplimiento del CTE
DB-SE 3.1 Exigencias basicas de seguridad estructural

DB-SI 3.2 Exigencias bésicas de seguridad en caso de incendio
SI'1 Propagacion interior
S1 2 Propagacion exterior
SI'3 Evacuacion
Sl 4 Instalaciones de proteccién contra incendios
SI'5 Intervencion de bomberos
S1 6 Resistencia al fuego de la estructura

DB-SUA 3.3 Exigencias basicas de seguridad de utilizacion
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caidas
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
SUAS5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo
SUA9 Accesibilidad

DB-HS 3.4 Exigencias basicas de salubridad
HS1 Proteccion frente a la humedad
HS2 Eliminacion de residuos
HS3 Calidad del aire interior
HS4 Suministro de agua
HS5 Evacuacién de aguas residuales

DB-HR 3.5 Exigencias béasicas de proteccion frente el ruido

DB-HE 3.6 Exigencias basicas de ahorro de energia
HEO Limitacion del consumo energético
HE1 Limitacién de demanda energética
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
HE4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
HES5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

MMASAARQUITECTOS
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.(BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar
que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran,
construiran y mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada
las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE
Acciones en la edificacion», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-
SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias
béasicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigén estan reguladas por la Instruccién de Hormig6n
Estructural vigente.

10.1 Exigencia bésica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la
estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construccién y usos previstos de los
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

DB-SE 3.1. Seguridad Estructural
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Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara

conjuntamente con ellos:

DB-SE

DB-SE-AE
DB-SE-C

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

NCSE
EHE

apartado

3.11

3.1.2.

3.1.3.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

apartado

3.1.4.

3.1.5.

Procede No
procede
Seguridad estructural: [ X
Acciones en la edificacion [ X
Cimentaciones O X
Estructuras de acero [ X
Estructuras de fabrica O X
Estructuras de madera [ X
Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
Procede No
procede
Norma de construccién sismorresistente [ X
Instruccion de hormigén estructural [ X
Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de m <

EFHE

3.1.6

hormigén estructural realizados con
elementos prefabricados

El presente proyecto no propone intervenciones totales ni parciales sobre la estructura del conjunto edificatorio. Asimismo, no se prevé
un cambio de uso, un incremento del régimen actual de funcionamiento ni de las sobrecargas de uso soportadas. Las cargas propias
sufren una variacion, derivada del revestimiento con SATE de las fachadas y la colocacién de aislamiento térmico en el espacio bajo

cubierta, que se puede considerar despreciable.

Por todo ello, no procede la justificacién de este Documento Basico.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio
de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en
los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto
en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacioén interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas

DB-SI 3.2. Seguridad en caso de incendio
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El presente documento no prevé la modificacion de la distribucion interior ni las condiciones ni recorridos de evacuacion previstos en
caso de incendio, en el actual funcionamiento del centro educativo. No se incrementa la ocupacién de ninguna parte del conjunto de
edificios del centro ni se varia la distribucién de ocupantes del edificio.

En cualquier caso, no se colocara ningin tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. No se menoscaban las actuales condiciones de seguridad en caso de
incendio.

Por todo ello, no procede la justificacién de este Documento Basico.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nam. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacién (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccioén, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacién» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer

gue las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:

se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con

elementos fijos 0 moviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara

el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién

inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una

iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando

la circulacion de las personas y la sectorizacién con elementos de proteccién y contencién
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los

tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccién de las zonas de circulacion rodada y de
las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del

rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo,

mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

DB-SU 3.3. Seguridad de utilizacion
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La intervencién propuesta no modifica las condiciones actuales de utilizacién del conjunto edificatorio.

3.3.1. SECCION SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas
3.3.1.5. Limpiezade los acristalamientos exteriores

Se propone la sustitucion de las carpinterias exteriores. Si bien las limitaciones en cuanto a limpieza de los acristalamientos exteriores
no son aplicables en los edificios de uso docente, como el objeto de proyecto, el disefio de las nuevas ventanas se ha hecho teniendo
en cuenta el facilitar su limpieza desde el interior, minimizando los riesgos de caida desde cierta altura.

3.3.2. SECCION SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
3.3.2.1. Impacto

En todas las carpinterias exteriores de ventanas contempladas en el presente proyecto los acristalamientos quedan por encima de los
90 cm. de altura sobre el suelo terminado. En estos casos, los acristalamientos previstos no tienen el requisito de ser laminares. Se
opta por colocar acristalamientos 3+3 (ext.)/14/4, siendo laminar la luna exterior por seguridad frente a impactos desde el exterior.

En el caso de las carpinterias de puertas de acceso (PEO1 a PE03), en las zonas fijas por debajo de 90 cm. y en las practicables hasta
un minimo de 1,50 m. de altura se ha recurrido a acristalamientos dobles con camara de aire y vidrios laminares 5+5 por ambas caras.

No se interviene en ningun otro elemento que conlleve riesgo de impacto.

3.3.3. SECCION SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
No procede su justificacion.

3.3.4. SECCION SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

No procede su justificacion. Se mejoran las condiciones de iluminacién general en aulas y biblioteca como parte del encargo recibido,
pero no se contempla una intervencién mas extensa en el campo de la iluminacién. Se comprueba que la iluminacion de emergencia es
correcta segun los estandares actuales.

3.3.5. SECCION SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion
No es de aplicacion en el presente proyecto.

3.3.6. SECCION SUA 6 Seguridad frente al riesgo de anogamiento

No es de aplicacion en el presente proyecto.

3.3.7. SECCION SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
No es de aplicacion en el presente proyecto.

3.3.8. SECCION SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion de un rayo

No es de aplicacion en el presente proyecto.

3.3.9. SECCION SUA 9: Accesibilidad

La intervencién propuesta no modifica las condiciones actuales de accesibilidad al centro objeto de proyecto.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfa. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccién del medio ambiente,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

DB-HS 3.4. Salubridad
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3.4.1. SECCION HS 1 Proteccién frente a la humedad

Se propone la mejora de la envolvente del edificio en su conjunto, teniendo ésta incidencia directa en el mejor comportamiento del
cerramiento frente a los agentes externos. Las modificaciones proyectadas son, exclusivamente, la aplicacion de un SATE sobre los
cerramientos exteriores del edificio y la sustitucién de las placas de fibrocemento de la cobertura por paneles sandwich de acero
prelacado con alma de poliuretano de 3 cm. de espesor.

3.4.1.1. Fachadas

Zona pluviométrica de promedios | 11(01) |
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

||Z|S15m [116—-40m [141-100m [1>100m (02)
Zona eolica (1A (1B X C (03)
Clase del entorno en el que esté situado el edificio [1EO X E1 (04)
Grado de exposicion al viento [1v1 [1Vv2 X V3 (05)
Grado de impermeabilidad 11 [O2 13 [X 4 1 5 (06)
FACHADAS CON SATE
Revestimiento exterior [ si [ no
Condiciones de las soluciones constructivas R2+C1 (07)

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicién al
viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(04) EO para terreno tipo |, II, Il
E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de una extension minima
de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
- Terreno tipo Ill: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

R) Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracion. Se considera que proporcionan esta resistencia
los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plastica delgada;

- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal;
- adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;

* cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad quimica con el aislante y disposicion
de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

- de piezas menores de 300 mm de lado;

- fijacion al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

 adaptacion a los movimientos del soporte.

R2: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtracion. Se considera que proporcionan esta resistencia los
revestimientos discontinuos rigidos fijados mecanicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas caracteristicas
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamafio de las piezas.

C) Composicién de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:
- 1/2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente.
- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdn o piedra natural

La solucién constructiva del centro para los cerramientos sobre los que se aplica el SATE no cumple con el requisito C1. Sin embargo,
la solucién empleada para el tapiado de los huecos si respeta dicha prescripcién, tal como queda recogido en la Memoria Constructiva
y en el detalle constructivo.

Condiciones de los puntos singulares

Se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacién, asi como las de continuidad o discontinuidad
relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se emplee. (Condiciones de los puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1).
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3.4.1.2. Cubiertas
Grado de impermeabilidad UNICO

CUBIERTA DE PLACAS DE PANELES SANDWICH DE ACERO PRELACADO CON ALMA DE POLIURETANO DE 3 CM.

DE ESPESOR
Tipo de cubierta
[ plana X inclinada
[ convencional [ invertida
Tejado
[ Teja [ Pizarra [ Zinc [ Cobre [ Placa de fibrocemento X Perfiles sintéticos

[ Aleaciones ligeras  [] Otro:
Sistema de evacuacion de aguas

X canalones [ rebosaderos [ sumideros
CUBIERTA PLANA DE PAVIMENTO FLOTANTE DE LOSAS DE PIEDRA CALIZA

Tipo de cubierta

[ plana X inclinada
[ convencional [ invertida
Uso
[ Transitable  [] peatones uso privado  [] peatones uso publico [ zona deportiva [ vehiculos

XI No transitable

[ Ajardinada

Condicién higrotérmica

X Ventilada [ Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua

[ barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[] hormigon en masa [] mortero de arena y cemento

[ hormigén ligero celular [1 hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

[1 hormigon ligero de arcilla expandida [1 hormigon ligero de perlita expandida (EPS)

[1 hormigon ligero de picon [ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes X elementos prefabricados (ceramicos, hormigon,
fibrocemento) sobre tabiquillos

[ elemento estructural (forjado, losa de hormigon) [ chapa grecada

Pendiente

Aislante térmico (03)
Material Poliestireno extruido espesor 10 cm

Capa de impermeabilizacion (04)

[ Impermeabilizacién con materiales bituminosos y [J Lamina de oxiasfalto

bituminosos modificados

[J Lamina de betun modificado [J Impermeabilizacién con policloruro de vinilo plastificado
(PVC)

[J Impermeabilizacién con etileno propileno dieno [J Impermeabilizacién con poliolefinas

mondémero (EPDM)
X Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion
[ adherido [] semiadherido [ no adherido [X fijacién mecanica

C}émara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss
30

Superficie total de la cubierta: Ac

>3

Capa separadora
[ Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico [] Bajo la capa de impermeabilizacion
[ Para evitar la adherencia entre:
[ La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[ La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion
[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién
[] Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.
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Capa de proteccion

] Impermeabilizacién con lamina autoprotegida (sélo en extremos y remates)
[] Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[] Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

[ Solado fijo (07)

[] Baldosas recibidas con mortero [] Capa de mortero [ Piedra natural recibida con mortero
[J Adoquin sobre lecho de arena [] Hormigon [] Aglomerado asfaltico
[ Mortero filtrante [ Otro:
[ Solado flotante (07)
[ Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado
[ otro:

[] Capa de rodadura (07)
[1 Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[] Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion (06)
[] Capa de hormigon (06) [ Adoquinado [ otro:

[ Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Sistema de evacuacion de aguas
X canalones [ rebosaderos [ sumideros

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el calculo descrito en la seccion HE1 del DB
“Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Silaimpermeabilizacion tiene una resistencia pequefa al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora antipunzonante
entre esta y la capa de proteccion. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccioén y el aislante térmico. En el caso en que la capa
de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

3.4.1.2.1. Condiciones de los puntos singulares
Cubiertas inclinadas

En las cubiertas inclinadas se respetaran las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacién que se emplee, (Condiciones
de los puntos singulares del apartado 2.4.4 HS1).

Mantenimiento y conservacién

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones
pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales v bajantes de eva- .1
cuacion de los muros parcialmente estancos 1ano '
Muros Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros 1af
parcialments estancos no estan obstruidas ano
Comprobacién del estado de la impermeabilizacion interior 1 afio
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacién 1 afio @
Limpieza de las arquetas 1afio @
Suelos Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, 1af
si hubiera sido necesarias su implantacion para poder garantizar 2l drenaje ano
Comprobacion de 1a posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion -
de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 afios
Comprobacién del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios
Fachadas | Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes -
u ofras deformaciones, en la hoja principal = anos
Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventila- w
cién de la cadmara 10 afios
Limpieza de los elementos de desagle (sumideros, canalones y rebosaderos) v . 01y
comprobacion de su comrecto funcionamianto 1aho
Cubiertas | Recolocacion de la grava 1 afio
Comprobacién del estado de conservacion de la proteccion o tejado 1 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 1 afios

T Ademas debe realizarse cada vez que haya habido formentas importantes.
® Debe realizarse cada afio al final del verano.
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3.4.2. SECCION HS 2: Recogiday evacuacion de residuos

No es de apliacién en el presente proyecto por tratarse de un conjunto edilicio existente en el que no se maodifican las condiciones para
gestion de residuos.

3.4.3. SECCION HS 3: Calidad del aire interior

No procede en el presente proyecto.

3.4.4. SECCION HS4: Suministro de agua

No procede en el presente proyecto.

3.4.5. SECCION HS5: Evacuacion de aguas

No se interviene en las instalaciones de saneamiento mas alla de la sustitucién de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto
por otros de PVC de seccién equivalente. Dichas instalaciones son vistas: los canalones al pie de los distintos faldones de cubierta; las
bajantes discurriendo por fachada, protegidas en la zona inferior.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfa. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA

MMASAARQUITECTOS
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No se interviene sobre los elementos constructivos interiores. No se modifican la superficie ni el volumen construidos. Tan sélo se
interviene en la envolvente del edificio, incrementando el espesor del cerramiento y, por tanto, su masa. Al tiempo, los huecos sur de la
mayoria de las aulas son cegados; lo que contribuye un incremento en la capacidad de aislamiento acustico de la envolvente.

A Corufia. Abril 2016

Fdo. Los Arquitectos

Dfa. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA

MMASAARQUITECTOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA

MMASAARQUITECTOS



DB- HE 3.6. Exigencias Basicas de ahorro de energia
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La intervencién prevista mejora el comportamiento térmico del edificio de partida, cuyas condiciones preexistentes en lo relativo a la
demanda energética se sitian por debajo de los estandares definidos en el presente DB. Con dicha intervencién de prevé el
cumplimiento parcial de las exigencias contenidas en dicho Documento Basico, siendo técnica y econémicamente inviable el
cumplimiento integro.

En cualquier caso no se menoscaban las condiciones ni prestaciones del edificio en su estado actual.

3.6.0 HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

No es de aplicacién ya que se trata de un edificio existente gue no se amplia.

La justificacion del cumplimiento de la exigencia viene reflejada en el anexo correspondiente a la calificacién energética, en el que se
indica la zona climatica, siendo el procedimiento empleado el HULC herramienta unificada Lider Calener, donde figura la demanda
energética de cada servicio (calefaccion, ACS, iluminacion,...) asi como la generacion de CO2 y el consumo de energia primaria, con
indicacién de las instalaciones propuestas y sus rendimientos.

Consumo de energia primara No renovable del edificio rehabilitado: 52,72 KWh/m?afio
3.6.1 HE 1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA
Este apartado queda descrito y justificado en los Anexos de cumplimiento de normativa técnica del calculo HULC herramienta unificada

Lider Calener.

3.6.2 HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS (RITE)

No es de aplicacion en el presente proyecto.

3.6.3 HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

En el apartado de anexos se aportan los estudios de iluminacion de las zonas de intervencion dentro del centro (aulas y biblioteca).

3.6.4 HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Dadas las caracteristicas de las obras definidas con el presente proyecto, no procede la justificacion de esta seccion.

3.6.5 HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA ELECTRICA

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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Calificacion energética del edificio. Estado Actual (HULC)
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio COLEGIO RAMON DE LA SAGRA

Direccion Camilo Jose Cela 4 -

Municipio Coruia, A Caodigo Postal 15008
Provincia Corufa, A Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica C1 Afio construccion 1979 - 2006
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 8396701NH4989N0001EJ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[J Edificio de nueva construccién | [ Edificio Existente
[J vivienda [X] Terciario
0  unifamiliar X Edificio completo
(] Bloque [ Local

(] Blogue completo
(0 Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Patricia Mufiz Nufiez NIF/NIE 32801039A

Razon social Mufiiz més Alfaya, S.L.P. NIF B15932346
Domicilio Atocha Alta 22 - - - BAJO E

Municipio Coruiia, A Caddigo Postal 15002
Provincia Corufia, A Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: correo@mmasa.net Teléfono 981664463
Titulacién habilitante segliin normativa vigente Arquitectura

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/mZ<aiio) (kgCO2/m?<aiio)
105,02F
24706

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 19/04/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il Calificacion energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento 19/04/2016
Ref. Catastral 8396701NH4989N0001EJ Péaginal de 6




ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

1788,63

Plano de situacion

-

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(r\lil?rwr:';aKr;ua Modo de obtencién
Fachada Fachada 504,17 1,52 | Usuario
Fachada Fachada 565,39 1,52 | Usuario
Fachada Fachada 639,43 1,52 | Usuario
Fachada Fachada 536,70 1,52 | Usuario
Fachada_gim Fachada 151,96 2,59 Usuario
Fachada_gim Fachada 76,48 2,59 Usuario
Fachada_gim Fachada 10,84 2,59 Usuario
Fachada_gim Fachada 88,07 2,59 Usuario
Forjado_terreno Suelo 878,14 1,50 Usuario
Cubierta Cubierta 758,83 5,66 Usuario
Cubierta Cubierta 4,56 5,66 Usuario
Cubierta Cubierta 144,08 5,66 Usuario
Cubierta Cubierta 29,12 5,66 | Usuario
Cubierta Fachada 1868,06 5,66 | Usuario
Cubierta_gim Cubierta 608,54 5,66 | Usuario
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superzficie Transmitancia | Factor ol\t/Jlfc):nocidéen Modo de obtencidn factor
(m?) (W/mz2K) Solar transmitancia solar

Hueco Hueco 115,79 3,57 0,67 | Usuario Usuario
Hueco Hueco 209,51 3,57 0,67 | Usuario Usuario
Hueco Hueco 137,63 3,57 0,67 Usuario Usuario
Hueco Hueco 205,88 3,57 0,67 Usuario Usuario
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento . p o
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
EQ_Caldera-Convencional-Defe [ Caldera eléctrica o de 290,70 102,00 | GasoleoC Usuario
cto combustible
TOTALES 290,70

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2) VEEI (W/m2100lux) lluminancia media (lux)
PO1_EO1 4,40 7,00 0,00
P0O2_EO1 7,50 2,10 214,29
PO3_EO1 8,00 1,95 76,92
PO3_E02 4,40 7,00 0,00
P0O4_EO1 7,50 2,10 214,29
PO5_EO1 7,80 2,10 214,29
P0O6_EO1 4,40 7,00 0,00
PO7_EO1 4,40 7,00 0,00

TOTALES 48,4
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso

PO1_EO1 633,32 | perfildeusuario
P0O2_EO1 357,11 | noresidencial-8h-media
P03_EO1 441,61 | noresidencial-8h-baja
P03_EO02 79,42 | perfildeusuario
P04_EO1 494,95 | noresidencial-8h-media
PO5_EO1 494,95 | noresidencial-8h-media
P0O6_EO1 383,19 | perfildeusuario
P0O7_EO1 494,95 | perfildeusuario

6. ENERGIAS RENOVABLES

Térmica

Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) Demaqda o e
Nombre cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0 0 0 0,00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
Fecha de generacion del documento 19/04/2016
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ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética |Cl

luso

| CertificacionExistente

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
(kgCO/m? ario) A (kgCO,/m? afio) A
21,30 0,00
13.13-16.42 F j .
 ume REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracién Emisiones iluminacién
2 A 2 af,
Emisiones globales (kgCO~m? afio)’ Lol L A (GO0 s sati) B
0,00 3,40
La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
kgCO,/m2.aio kgCO,/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0,00 0,00
Emisiones CO2 por combustibles fésiles 21,32 38140,04
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccién renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) A
80,84 0,00
. .
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracién renovable iluminacién
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) B
(kWh/m?afio)’
0,00 24,18

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

9.31-15.13 B

<9.31 A
37.24-46.55 =
=>46.55

6.68-10.85 B

26.70-33.38 =
=>33.38

Demanda de calefaccion

(kWh/mZafio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/mZ2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)

.13-16. F
= 4

23.49-38.1 B 3.28533 B
93.95-117.43 F 13.13-16.42
=>117.43 © =>16.42

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?2+afiio) (kWh/m2+aiio)

<9.31 A <6.68 A
9.31-15.13 B 6.68-10.85 B

37.24-46.55 F 26.70-33.38

=
=>46.55 =>33.38 ©

!I

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
. % % % % %
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor Valor Valor Valor Valor
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2eaiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/mPeaiio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 19/04/2016
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 23/03/16

Fecha de generacion del documento 19/04/2016
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Calificacion energética del edificio. Estado reformado (HULC)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA

MMASAARQUITECTOS



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio COLEGIO RAMON DE LA SAGRA

Direccion Camilo Jose Cela 4 -

Municipio Coruia, A Caodigo Postal 15008
Provincia Corufa, A Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica C1 Afio construccion 1979 - 2006
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 8396701NH4989N0001EJ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[J Edificio de nueva construccién | [ Edificio Existente
[J vivienda [X] Terciario
0  unifamiliar X Edificio completo
(] Bloque [ Local

(] Blogue completo
(0 Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Patricia Mufiz Nufiez NIF/NIE 32801039A

Razon social Mufiiz més Alfaya, S.L.P. NIF B15932346
Domicilio Atocha Alta 22 - - - BAJO E

Municipio Coruiia, A Caddigo Postal 15002
Provincia Corufia, A Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: correo@mmasa.net Teléfono 981664463
Titulacién habilitante segliin normativa vigente Arquitectura

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m2+aiio)

52,72B
1117C

=>197.00 =>27.54

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 18/04/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il Calificacion energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento 18/04/2016
Ref. Catastral 8396701NH4989N0001EJ Péaginal de 6




ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

1788,63

Plano de situacion

-

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(r\lil?rwr:';aKr;ua Modo de obtencién
Fachada Fachada 504,17 0,30 | Usuario
Fachada Fachada 565,39 0,30 | Usuario
Fachada Fachada 639,43 0,30 | Usuario
Fachada Fachada 536,70 0,30 | Usuario
Fachada_gim Fachada 151,96 2,59 Usuario
Fachada_gim Fachada 76,48 2,59 Usuario
Fachada_gim Fachada 10,84 2,59 Usuario
Fachada_gim Fachada 88,07 2,59 Usuario
Forjado_terreno Suelo 878,14 1,50 Usuario
Cubierta Cubierta 758,83 0,42 Usuario
Cubierta Cubierta 4,56 0,42 Usuario
Cubierta Cubierta 144,08 0,42 Usuario
Cubierta Cubierta 29,12 0,42 | Usuario
Cubierta Fachada 1868,06 0,42 | Usuario
Cubierta_gim Cubierta 608,54 5,75 | Usuario
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superzficie Transmitancia | Factor ol\t/Jlfc):nocidéen Modo de obtencidn factor
(m?) (W/mz2K) Solar transmitancia solar

Hueco Hueco 115,79 2,45 0,59 | Usuario Usuario
Hueco Hueco 209,51 2,45 0,59 | Usuario Usuario
Hueco Hueco 137,63 2,45 0,59 Usuario Usuario
Hueco Hueco 205,88 2,45 0,59 Usuario Usuario

Fecha de generacion del documento 18/04/2016
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento . p o
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
EQ_Caldera-Convencional-Defe [ Caldera eléctrica o de 290,70 94,00 | GasoleoC Usuario
cto combustible
TOTALES 290,70
4. INSTALACION DE ILUMINACION
Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m?2100lux) Iluminancia media (lux)
PO1_EO1 4,40 7,00 0,00
P0O2_EO1 6,90 1,10 409,09
PO3_EO1 7,37 1,00 150,00
PO3_E02 4,40 7,00 0,00
P0O4_EO1 7,00 1,20 375,00
PO5_EO1 6,90 1,20 375,00
P0O6_EO1 4,40 7,00 0,00
PO7_EO1 4,40 7,00 0,00
TOTALES 45,77
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso
PO1_EO1 633,32 | perfildeusuario
P0O2_EO1 357,11 | noresidencial-8h-media
P03_EO1 441,61 | noresidencial-8h-baja
P03_EO02 79,42 | perfildeusuario
P04_EO1 494,95 | noresidencial-8h-media
PO5_EO1 494,95 | noresidencial-8h-media
P0O6_EO1 383,19 | perfildeusuario
P0O7_EO1 494,95 | perfildeusuario
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) Demaqda o e
Nombre cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0 0 0 0,00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
Fecha de generacion del documento 18/04/2016
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ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética |Cl

luso

| CertificacionExistente

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
11,17 C Emisiones calefaccion Emisiones ACS
(kgCO/m? ario) A (kgCO,/m? afio) A
8,10 0,00
, )
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracién Emisiones iluminacién
Emisiones globales (kgCO~m? afio)’ (RgCQn=aiio) A (kg GO,/ ahia) A
0,00 3,10

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO,/m2.aio

kgCO,/afio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

0,00 0,00

Emisiones CO2 por combustibles fésiles

8,08 1444481

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha

sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

<39.40

39.40-64.0 B

157.60-197.00 F
=>197.00

Consumo global de energia primaria no renovable
(kWh/m?afio)’

CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccién renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) A
30,62 0,00
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracién renovable iluminacién
(kWh/m?2afio) A (kWh/m?2afio) A
0,00 22,10

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

6.89-11.20 B

<6.89 A
24,35 E

27.58-34.47 E

=>34.47

<10.69 . e A
10.69-17.3 B

42.78-53.47 E
=>53.47

Demanda de calefaccion
(kWh/mZafio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/mZ2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.
18/04/2016
8396701NH4989N0001EJ

Fecha de generacion del documento

Ref. Catastral

Pagina 4 de 6




ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)

.03-27. F
== 4

39.40-64.0 B 5.51-895 B
157.60-197.00 F 22.03-27.54
=>197.00 © =>27.54

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?2+afiio) (kWh/m2+aiio)

<6.89 A <10.69 A
6.89-11.20 B 10.69-17.3 B

27.58-34.47 F 42.78-53.47 F
=>34.47 =>53.47 ©

ANALISIS TECNICO

!I

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
. % % % % %
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor Valor Valor Valor Valor
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2eaiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/mPeaiio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 18/04/2016
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 23/03/16

Fecha de generacion del documento 18/04/2016
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA

MMASAARQUITECTOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
Factores conversion de energia final a primaria
FACTORES DE EMISION DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A tep E.
ENERGIA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA FINAL rimaria
CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPANA o p
(Resolucién conjunta de los Ministerios de Industria, Energia y Turismo, y KWh E. Primaria/ kWh E. /MWh E. kg CO2/kWh E.
Ministerio de Fomento. Fecha aplicacion 14/01/16) final final Final
Electricidad convencional 2,403 0,207 0,357
Gasoleo 1,182 0,093 0,311
Gas natural 1,195 0,087 0,252
BIOMASA Pellet 1,113 0,018
Centro CEIP Ramon de la Sagra
Concello A Corufa
Superficie 1.716|m?
Aulas 20
Alumnos 475
Consumo electrico medio 57.373|kWh afio
Horas funcionamiento 900|horas
Potencia
NUmero Potencia Potencia luminaria Pontencia
LUMINARIAS Tipo luminarias Tipo de balastro | luminarias real TOTAL propuesta propuesta Total
Regleta 2x36 magnetotérmico 90 142 12.780 41 3.690
Nueva luminaria 98 0 0 41 4.018
SUMA 12.780 7.708
% consumo
CONSUMOS REALES |Total centro Luminarias |luminarias
kwh afio 57.373 11.502 20,05%
TEP 11,88 2,38
PREVISION % consumo
CONSUMOS Total centro Luminarias |luminarias
kwh afio 52.808 6.937 13,14%
TEP 10,93 1,44
AHORROS Total centro % AHORRO
kwh afio 4.565 92,04%
TEP 0,95 92,00%




4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
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4.1. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Cumplimiento de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

El presente proyecto no varia las condiciones de acceso al centro ni de movilidad dentro de él. No procede, por tanto, la justificacion
del cumplimiento de esta normativa.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
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4.2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Provecto PROYECTO BASICO Y DE EJECLUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP
Y RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
Situacién RONDA DE CAMILO JOSE CELA N° 4, 15008 A CORUNA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
Promotor Edificio Administrativo de San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela, A Corufia

PATRICIA MURNIZ NUNEZ, col. N° 2855 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Proyectistas LUCIANO GONZALEZ ALFAYA, col. N° 3130 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 del 13 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion, se presenta el presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUQOS de Construccion y Demolicién, con el siguiente contenido:

1.1.- Identificacion de los residuos (segin OMAM/304/2002)

1.2.- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn'y m3)

1.3.- Medidas de segregacion “in situ”

1.4.- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

1.5.- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6.- Destino previsto para los residuos.

1.7.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8.- Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relaciéon con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccién y demolicién en obra.

1.9.- Normativa de referencia y obligado cumplimiento

1.10.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construcciéon y demolicion, coste que formara parte del

presupuesto del proyecto.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero y su posterior correcciéon de errores de 12 de marzo de 2002.

Clasificacién y descripcion de los residuos
Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD)

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en
los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la demolicién, de la
reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o
no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No
se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m?3 de aporte y no sean considerandos peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

MMASAARQUITECTOS



[A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el c6digo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07
[A.2.: RCDs Nivel i |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera
[ x [170201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
x |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
[ x [200101 Papel |
5. Plastico
[ x [170203 Plastico |
6. Vidrio
[ x 170202 Vidrio |
7.Yeso
[ x |17 0802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Gravay otros aridos
x |01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07
x |01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[ x [170101 Hormigdn
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x |17 01 02 Ladrillos
x |17 0103 Tejas y materiales ceramicos
x |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de
las especificadas en el cédigo 1 7 01 06.
4. Piedra
[ x 117 09 04 |[RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
X |20 02 01 Residuos biodegradables
x |20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
x |17 01 06 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con sustancias
peligrosas (SP's)
170204 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
x |17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's
x |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
x |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
x 200121 Tubos fluorescentes
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
X |16 06 03 Pilas bot6n
x 11501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x 1080111 Sobrantes de pintura o barnices
X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x |1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias definidas en el punto anterior.

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 20cm de altura de mezcla de

residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:

Estimacién de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1988,53 m? (No se considera la superficie de
cubiertas, por tener un tratamiento
especifico e independiente
contemplado en el presupuesto)

VVolumen de residuos (S x 0,005) 9,94 m3 (REHABILITACION EXTERIOR)

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 0,80 Tn/m3

Toneladas de residuos 7,95 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion (*) 8,59 m3
Presupuesto estimado de la obra 413.879,95 €
Presupuesto movimiento de tierras en proyecto 58.839,75 £ (‘entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
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Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una construcciéon convencional,
han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las
cantidades. Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion, se consideran los siguientes pesos y volimenes en

funcion de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel Il

Tn d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Torf;id;; FcieDéada ((?r]i?:'fgdytg)g) m? F\:lel:g;ig de
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 6,87 0,80 8,59
proyecto (*)
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d v
L - . . Toneladas de cada| Densidad tipo m3 Volumen de
Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC % de peso tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,40 1,30 0,31
2. Madera 0,040 0,32 0,60 0,53
3. Metales 0,025 0,20 1,50 0,13
4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,03
5. Plastico 0,015 0,12 0,90 0,13
6. Vidrio 0,005 0,04 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,01
TOTAL estimacion 0,140 1,11 1,17
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,32 1,50 0,21
2. Hormigén 0,120 0,95 1,50 0,64
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 4,30 1,50 2,86
4. Piedra 0,050 0,40 1,50 0,27
TOTAL estimacién 0,750 5,97 3,98
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,56 0,90 0,62
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,32 0,50 0,64
TOTAL estimacion 0,110 0,87 1,25

NOTA: Se marcan en negrita aquellos RCDs con obligaciéon de separacion para el poseedor, en caso de superar las fracciones limite
indicadas en el punto 1.3., de acuerdo al articulo 5.5 del RD 105/2008

(*) De los 6.084,72 m? de tierras y pétreos gue se obtendran inicialmente de la excavacion (teniendo en cuenta el esponjamiento de las
tierras), se calcula que se reutilizaran para los fines indicados en el punto 1.4. aproximadamente unos 1.252,63 m®, transportandose los

4.832,14 m’ restantes a vertedero autorizado.

1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacién/seleccion).

Segun el articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan separase en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:
Hormigoén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 400T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T
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Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

X Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases, organicos,
peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Para toda la recogida de residuos se contara con la participaciéon de un gestor de residuos autorizado, de acuerdo con lo establecido en
el ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

Teniendo en cuenta los valores de volumen de los diferentes residuos obtenidos en el punto anterior, y dado que NO se superan los
valores maximos de las fracciones limite, no sera necesaria la segregacion “in situ” de los distintos RCDs.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se
aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

- Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o0 en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia.

- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su contaminacion. Por
lo tanto, sera necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccién de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

- Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o
pérdidas por evaporacion.

- Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del calor excesivo o del
fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

- Se estima que la gestién interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta 2,7 horas/m3 por
operario aproximadamente.

1.4.- Previsién de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se
identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

X Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Relleno de zanjas

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacién

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metdlicos

Otros (indicar)

(*) De los 4582,09 m® de tierras y pétreos que se obtendran inicialmente de la excavacion, se calcula que se reutilizaran para los fines
indicados en la tabla aproximadamente unos 963,56 m?, transportandose los 3.618,53 m® restantes a vertedero autorizado.
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15.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metélicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacioén de residuos para su tratamiento seguin el Anexo 11.B de la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)
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1.6.-
cada

Terminologia:

tipo de residuos)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando caracteristicas y cantidad de

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicién
RSU: Residuos Sélidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos
[A.1.: RCDs Nivel | |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x_[1705 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion/Vertedero 2416,07
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
[ 170302 |Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | |Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 10,68
2. Madera
[ x [170201  |Madera | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 8,55|
3. Metales
1704 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
x_[17 0402 Aluminio Reciclado 0,04
170403 Plomo 0,00
170404 Zinc . 0,00
x |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 8,50
17 04 06 Estafio 0,00
1704 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x [200101  |Papel | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0,64|
5. Plastico
[ x [170203  [Plstico | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,21]
6. Vidrio
[ x [170202  |vidrio | [Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 1,07|
7. Yeso
[ x [170802  |Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 | [Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0,43|
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
x (010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07
Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,14
x_ {0104 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,41
2. Hormigén
[ x [170101  |Hormigén [Reciclado / Vertedero  |Planta de reciclaje RCD | 25,64]
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x_[17 0102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 40,39
x (170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 34,94
x (170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el cddigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RCD 40,07
4. Piedra
[ x |170904  |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 [Reciclado | | 1068
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Basuras
x_ {2002 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero _ |Planta de reciclaje RSU 5,24
x_[2003 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero  |Planta de reciclaje RSU 9,72
2. Potencialmente peligrosos y otros
x |17 01 06 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's) Depoésito Seguridad 0,09
1702 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
x |17 03 01 Mezclas hituminosas que contienen alguitran de hulla Depdsito / Tratamiento 0,34
1703 03 Alguitrén de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0,00
170409 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
170801 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
170901 Residuos de construccion y demolicién gue contienen mercUrio Depoésito Seguridad 0,00
1709 02 Residuos de construccidn y demolicién que contienen PCB's Depoésito Seguridad 0,00
1709 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's Depdsito Seguridad 0,00
X |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,09
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Deposito / Tratamiento 0,00
x (1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,09
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0,00
200121 Tubos fluorescentes Depdsito / Tratamiento 0,00
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,09
x |16 06 03 Pilas boton Depdsito / Tratamiento 0,09
x 1150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 4,44
x [080111 Sobrantes de pintura o barnices Depdsito / Tratamiento 1,71
x 114 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento 0,13
x 10707 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento 0,64
x {1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento 0,43
16 06 01 Baterfas de plomo Deposito / Tratamiento 0,00
x [1307 03 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0,43
1709 04 RDCs mezclados distintos cdigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento  [Restauracion / Vertedero 0,00
1.7.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion

Seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

. Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

. Un contenedor para residuos pétreos.

. Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

. Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

. En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de residuos.

1.8.-

operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en obra.

Con caracter General:

Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso,

otras operaciones de gestién de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicién

Gestién de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificacién con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus posteriores correcciones de errores.
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Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las
partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que
lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3, contadores
X metalicos especificos con la ubicaciéon y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o
acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar
con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el
X numero de inscripcién en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencion y almacenaje de
residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el deposito de
X residuos ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el deposito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separaciéon d cada tipo
de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si
obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este (ltimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las condiciones en
X las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decisién y de su justificacién ante las autoridades locales o
autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,
incineradora...) son centros con la autorizaciéon autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
X contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de cada
transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva
planta se regiran conforme a la legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por
la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
X considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para
X su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de los suelos degradados sera
X retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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1.9.- Normativa de referencia y obligado cumplimiento

La normativa a nivel nacional y autonémico que rige la gestiéon de residuos de la construccion se incluye en los ANEJOS A LA
MEMORIA, en el apartado correspondiente a la NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

1.10.- Valoracion del coste previsto de la gestién correcta de los residuos de construccion y demolicion, coste que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de la obra, repartido en funcién del
volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio gestion en
. . . L, Planta / Vestedero /
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€)
(€/m?3)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 8,59 | 55,17 | 474,11
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 3,98 55,17 219,41
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,17 63,21 73,81
RCDs Potencialmente peligrosos 1,25 79,46 99,72
|TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs | 867,05 |

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para los de Nivel Il se emplean los datos
del apartado 1.2 del Estudio de Gestion.

Si bien se indica la existencia de residuos con contenido de amianto en las tablas de la Lista MAM, no se tiene en cuenta el
volumen aportado por estos, pues seran exclusivamente aquéllos procedentes de la retirada de las placas de cubierta de fibrocemento,
de los canalones y de las bajantes. La retirada, preparacién, transporte y tratamiento de dichos residuos se prevé
independientemente del resto de residuos de obra, segln se recoge en la partida correspondiente del capitulo 1 de mediciones y
presupuesto. Su cémputo, por tanto, no se tiene en cuenta en el presupuesto general de la gestién de residuos de Nivel | y Nivel Il
producidos durante la obra reflejado en la tabla superior.

El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes de gestion de
los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto y la informacion contenida en el plano ES.3 del Estudio de Seguridad y Salud, los técnicos que
suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUQOS para el proyecto reflejado en
su encabezado, quedando a disposicion de los érganos oficiales competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen oportunas.

A Corufia. Abril 2016

Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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